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Denne brukerhandboken er utarbeidet med stgrste grundighet. Hvis du allikevel finner detaljer som
ikke stemmer overens med systemet, ber vi om at du gir oss en kort melding om dette, slik at vi raskest
mulig kan korrigere uoverensstemmelser.

Endringer i form av visuell eller teknisk videreutvikling, i forhold til opplysningene som er angitt i
denne brukerhandboken, forbeholdes.

Alle varemerker som er nevnt i teksten er varemerker som tilhgrer de respektive eierne og anerkjennes
som beskyttet.

Kopiering, oversettelse og annen mangfoldiggjering i enhver form, helt eller delvis, er ikke tillatt uten
skriftlig tillatelse fra produsenten.

Det finnes ingen oppdateringstjeneste for denne brukerhdndboken. Status pa den nyeste utgaven far
du ved a kontakte produsenten.

ergoline GmbH
LindenstraBBe 5
72475 Bitz
Tyskland

TIf.:  +49-(0) 74319894 -0
Faks: +49-(0) 7431 98 94 - 128
E-post:info@ergoline.com
Internett: www.ergoline.com
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DecLarATION OF CONFORMITY







GENERELLE MERKNADER

® FErgoscan-produktet har CE-merking CE-0123
i samsvar med retningslinjen fra radet for
medisinske produkter 93/42/E@S og oppfyl-
ler de grunnleggende kravene i Vedlegg | til
denne retningslinjen. Det er en enhet med
intern strgmkilde og er tilordnet Klasse lla
(MDD).

e Enheten har en brukerdel av typen "BF" (defi-
brilleringsbeskyttet).

® Norm EN 60601-1 "Medisinske elektriske
enheter, Del 1: Generelle regler om sikker-
het" blir oppfylt, og 0gsa interferenskravene
i normen EN 60601-1-2 "Elektromagnetisk
kompatibilitet for medisinske elektriske enhe-

ter”.
Enheten er skjermet iht. EN 55011- Klasse B.

® Tegnet betyr:

Falg bruksanvisningen.

Den brukes som henvisning til forhold som
spesielt ma overholdes ved bruk av enheten.

® Denne bruksanvisningen anses som en
integrert del av enheten. Den ma alltid veere
tilgjengelig i neerheten av enheten.

* Ngyaktig overholdelse av bruksanvisningen
er en forutsetning for beregnet bruk og riktig
handtering av enheten, og sikkerheten til
pasient og bruker er avhengig av dette.

® Les bruksanvisningen grundig og fullstendig,
da informasjon som gjelder flere kapitler kun
blir angitt én gang.
(jfr. MPBetreibV, 89, avsn. 1 og §2, avsn.5).

e Dokumentasjonen tilsvarer utfgrelsen pa
enheten og statusen pa de sikkerhetstekniske
normene som er grunnlaget for den pa tids-
punktet for trykking. Alle enheter, koblinger,
prosesser, programvare og navn er gjenstand
for immaterielle rettigheter.

o Kvalitetssikringssystemet som benyttes av
Ergoline GmbH i hele virksomheten tilsvarer
normene EN ISO 9001 og EN ISO 13485.

e Sikkerhetsanvisningene er merket som fglger i
denne bruksanvisningen:

Fare
Gjor oppmerksom pd en umiddelbar, truende
fare. Manglende overholdelse vil fare til dad
eller alvorlige personskader.

Advarsel
Gjor oppmerksom pd en fare. Manglende
overholdelse kan fare til lette personskader og/
eller til skader pd produktet.

Forsiktig

Gjor oppmerksom pd en situasjon som kan veere
farlig. Manglende overholdelse kan fare til lette
personskader og/eller til skader pd produktet.




e Enheten ma kun benyttes med originalutstyret
som er godkjent av Ergoline GmbH for a sgrge
for stgrst mulig sikkerhet for pasientene, feil-
fri funksjon og for & gi den angitt malengyak-
tigheten.

e Garantien dekker ikke skader som er en fglge
av bruk av uegnet utstyr eller forbruksmate-
rialer fra andre leverandgrer.

e Ergoline patar seg kun ansvar for enhetene
nar det gjelder sikkerhet, palitelighet og funk-
sjon nar:

- Montering, utvidelser, nye innstillinger,
endringer og reparasjoner blir utfgrt av
Ergoline GmbH eller fra en leverandgr som
er uttrykkelig godkjent av Ergoline, og

- enheten blir brukt i samsvar med
bruksanvisningen.

BRUKSFORMAL

Ergoscan og ergoscan duo er praktiske blod-
trykksmaleenheter, som baeres av pasientene, for
langtidsmaling av ikke-invasivt blodtrykk med
valgfri registrering av oksygenmetning Sp02 (kun
ergoscan duo).

De kan brukes til voksne, barn og smabarn med
de aktuelle mansjettene og sensorene.

De ma ikke benyttes til nyfadte og egner seg ikke
til bruk i intensivmedisin.

Ergoscan og ergoscan duo kan utfgre blodtrykk-
malinger i inntil 30 timer i ulike intervaller og
lagre maleresultatene.

| tillegg gir ergoscan duo mulighet til registre-
ring av SpO2-verdier med en programmerbar
samplingfrekvens.

BI0LOGISK KOMPATIBILITET

Delene pa produktet som er beskrevet i denne
bruksanvisningen, inkludert utstyret, som ved be-
regnet bruk kommer i kontakt med pasienten, er
konstruert slikt, at de ved beregnet bruk oppfyller
de biologiske kompatibilitetskravene i normene
som kommer til anvendelse.

Hvis du har spgrsmal om dette, kan du kontakte
Ergoline GmbH eller en representant.

PRODUKTRELEVANT LOVGIVNING, BESTEM-
MELSER OG FORSKRIFTER

e 93/42/E@S (EU-retningslinje medisinske pro-
dukter)

e 89/336/E@S (EU-retningslinje om elektromag-
netisk kompatibilitet)

e EN 1060-1 Ikke-invasive blodtrykkmaleenhe-
ter, Del 1: Generelle krav

e EN 1060-3 Ikke-invasive blodtrykkmaleenhe-
ter, Del 3: Supplerende krav til elektromagne-
tiske blodtrykkmalesystemer

Ergoline GmbH
Lindenstrasse 5

72475 Bitz

Tyskland

TIf.: +49-(0)-7431 - 9894 -0
Faks: +49-(0)-7431 - 9894 -128
E-post: info@ergoline.com
Internett: www.ergoline.com /

www.ergoline.eu




SIKKERHETSANVISNINGER

Fare
o Eksplosjonsfare ®

Enheten er ikke beregnet til bruk i
eksplosjonsfarlige omrader.
Eksplosjonsfarlige omrdader kan oppsta ved bruk
av brennbare anestesimidler, hudrengjarings- og
-desinfeksjonsmidler.

Forsiktig
e Fare for pasienter, skader pa enheten e

Enheter ma kun tilkobles hverandre eller med
deler av anlegget hvis det er sgrget for at
sikkerheten for pasient, bruker og omgivelser
ikke blir pavirket av denne tilkoblingen.

Huvis farefri tilkobling ikke gdr dpenbart frem av
dataene pd enheten, ma brukeren, f.eks. ved d
kontakte de aktuelle produsentene eller ved d
sparre en sakkyndig, fastsld at den ngdvendige

sikkerheten for pasienter, bruker og omgivelser
ikke blir pavirket av den planlagte tilkoblingen.

Under alle omstendigheter ma normen
IEC 60601-1-1 falges.

Ergoscan-registreringsenheten kan tilkobles til
en PC med installert ErgoscanWin-programvare
og brukes. Pasienter ma ikke veere tilkoblet sd
lenge Ergoscan-registreringsenheten er tilkoblet
PCen.

Brukeren ma kontrollere funksjonssikkerheten
og at enheten er i riktig stand for enheten tas i
bruk.

Forsiktig
e Fare for pasienter, skader pa enheten ©

Brukeren ma veere fortrolig med betjening av
enheten.

Medisinske, tekniske enheter ma kun brukes
av personer som har relevant utdannelse
eller kunnskaper og praktiske erfaringer som
garanterer riktig hdndtering.

Enheten har ingen komponenter som
brukeren kan skifte ut. Huset ma under ingen
omstendigheter dpnes (kontakt kundeservice).




-10 -



INSTALLASJON
PC-PROGRAMVARE

e Ergoscan-CDen legges inn i CD-ROM-
stasjonen.

® |nstallasjonen starter automatisk hvis den
sakalte "autostart-funksjonen" pa CD-ROM-
stasjonen er aktivert,
ellers kan du:
- apne Windows Explorer
- Velg CD-ROM-stasjonen
- Dobbeltklikk pa start.exe

e Valgmenyen for installasjonsspraket vises
(programspraket kan ogsa velges senere i
"Innstillinger" pa en enkelt mate):

e Etter valg av spraket startes installasjonen.

e Forst blir USB-driveren til det sakalte "virtu-
elle" COM-grensesnittet installert, dessuten
ma lisensavtalen bekreftes og de gvrige
instruksjonene pa skjermen ma folges.

VALGMENY INSTALLASJONSSPRAK

PROGRAMVAREINSTALLASJON

InsTALLASION AV USB-DRIVER

-1 -



® Som standardmappe for programinstallasjo-
nen blir mappen
C:\Programmer\ErgoscanWin benyttet.
Ved 4 trykke pa knappen [Endre] kan det
velges en annen mappe.

INSTALLASJONSBANE

® Fgr den egentlige installasjonen blir alle opp-
lysningene oppsummert. Etter bekreftelse med
[Installer] begynner den egentlige kopierings-
eller installasjonsprosessen.

SAMMENDRAG INSTALLASJON
e Etter avslutning av installasjonen blir
Ergoscan-programmet startet direkte og ngd-
vendige programvareinnstillinger kan utfgres.

SLUTT PA INSTALLASIONEN OG PROGRAMSTART

-12 -



INNSTILLINGER

Etter oppstart av programmet vises hovedskjerm-
bildet, for & konfigurere programvaren hentes
siden "Innstillinger" ved 4 klikke pa den aktuelle
knappen:

De ulike innstillingene er inndelt i 4 faneark
[System], [GDT],[Utskrift/eksport] og [Parameter].

INNSTILLINGER SYSTEM

P4 dette fanearket blir alle ngdvendige innstil-
linger foretatt som gjelder standarddrift av
Ergoscan-systemet.

e Vianbefaler 3 lokalisere den tilkoblede regis-
treringsenheten automatisk.

Ved tekniske problemer eller ved tilkobling
av flere registreringsenheter kan de enkelte
grensesnittene ogsa oppgis fast.

HOVEDSKJERMBILDE INNSTILLINGER

FANEARK FOR INNSTILLINGER

INNSTILLINGSSIDE SYSTEM

TILKOBLING AV REGISTRERINGSENHETEN
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® Mappen til Ergoscan-evalueringsdatabasen
kan stilles inn (se ogsa Installasjon i nettverk).

MAPPE[ BANE TIL DATABASEN

e Funksjonen [EKSPORT] lagrer databasen
fullstendig i en sikkerhetskopimappe. Med
[IMPORT] blir en tilsvarende sikkerhetskopiert
database gjenopprettet. SIKKERHETSKOPIERING AV DATABASEN

Forsiktig
e Datatap

Ved IMPORT av en database blir alle data
overskrevet!

® Programsprak og tilhgrende dato- og tidsfor-
mat kan tilpasses og stilles inn.

SPRAK=, DATO- 0G TIDSFORMAT

-14 -



INNSTILLINGER UTSKRIFT/EKSPORT

P4 dette fanearket blir alle innstillinger utfort
som gjelder utskrift av evalueringer og eksport
av data.

INNSTILLINGSSIDE UTSKRIFT/EKSPORT
SKRIV UT

e Fastsettelse av standard utskriftssider,
forhandsvisning og fargeutskrift (f.eks. for
blekkskrivere).

rAJkskift:

[~ iFarger

[+ med Forh&ndsvisning
v Sammendrag

I~ Ernkelbverdier grafikk

[ Erkelkverdier kabeller
I~ | med Feilmdlinger

[ Timemiddelverdier grafikk
[ Timemiddelverdier tabeller
[ Statistikk

[~ Histegramm
I~ | Samilet bid

ICONFIGURERING AV UTSKRIFTER

e De angitte topptekstene (f.eks. adresse pa kli-
nikk eller praksis) blir skrevet ut pa hver side.

Topptekster
IDr. Holmstedt

IGrensen IE

IOsIo

ITeI.: 040 777 77RO

IFax.: 040 | 555 555 &

TOPPTEKST SOM SKAL SKRIVES UT
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ExsporT
Ergoscan-programmet kan lagre utskriftssidene ogsé som PDF-filer (filendelse .PDF) og maleverdiene
som CSV-filer (filendelse .TXT), f.eks. til viderebehandling i Excel.

Filnavnet inneholder alle relevante opplysninger:

P"<type>_<workstation>"<slot#>_<id>"<last>"<first>_<StartTime>_<exportTime> . PDF [ .TXT

) = Skilletegn i en blokk
<type> = "REPORT" for utskrift
<workstation> = arbeidsstasjonsnavn
<slot#> = 1 (spornummer pa arbeidsstasjonen)
<id> = pasientnr.
<last> = etternavn
<first> = fornavn

<StartTime>
<exportTime>

Starttid for ergoscan-registreringen i formatet YYYYMMDDHHMMSS
PDF-opprettelsestidspunkt i format YYYYMMDDHHMMSS

f.eks.:  P"REPORT_Comp®"1_12345"Maier"Hans-Peter_20031216104632_20040318153145.pdf

e Aktivering av PDF-eksport og valg av sider [PDF-ekspart
1 Akkiv
som eksporteres som standard.
& Inakkiv

¥ Sammendrag

[ Erkeltverdier grafikk.
[ Erkeltverdier kabellzr
I~ ried Feilm&linaer

[ Timermiddelerdier grafikk
[ Timemiddelverdier tabeller
[ Skatiskikk

[ Histogramm

INNSTILLINGSSIDE FOR PDF-EKSPORT

® Valg av mappe til lagring av PDF- og CSV-
filer.

otkegnelse over EKSPORT-filer
CiiProgrammelErgoScanwintEXPORT

Marpe FOR PDF-EKSPORTFILER
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INNSTILLINGER PARAMETRE

Pa dette fanearket kan parametrene fastsettes,
som brukes som standard ved analyse av en
evaluering.

Disse parametrene kan endres individuelt senere

for hver enkelt evaluering.

Dag-/nattfase
e Standardtidspunktene for dagfase og nattfase ag-inattfase

kan fastsettes. Dagfase  05:00 j Til

21:59

STANDARDVERDIER FOR DAG-/NATTFASE

Grenseverdier

® \Verdiene for grenseverdiene for dagfase og renseverdier
nattfase kan fastsettes. 2Rl el
Disse grenseverdiene blir vist som linjer ved Dagfass o0 :I Til 140 :I

den grafiske fremstillingen av evalueringen og

inngar i de statistiske beregningene.
BLODTRYKKGRENSEVERDIER

Oksygenmetning/-avmetning
e Standardanalyseverdier for beregning av oksy-
genavmetning blir fastsatt her. Basislinjs (< 5p02) 96

\lariasjonsbredde, normal 5

Yarighet p8 avmetning 20

Reqistrer verdier under bloderykkmdlingen [~

ANALYSEPARAMETRE SPO2

!KUN FOR ERGOSCAN DUOI
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INNSTILLINGER GDT

Pa dette fanearket blir alle innstillinger foretatt
for & gjennomfare tilknytning til IT-systemer med
hjelp av GDT-grensesnitt.

GDT-grensesnittet (enhetsdatamedium) er et
programvaregrensesnitt, som fremfor alt blir
benyttet i Tyskland, for utveksling av pasientdata
og evalueringsresultater mellom praksisens eller
klinikkens IT-systemer og medisinske, tekniske
enheter.

Kontakt dataleverandgren for a fa vite hvilke inn-
stillinger GDT-grensesnittet ma ha til det aktuelle
IT-systemet.

Alle innstillinger som finnes i GDT-Standard (ver-
sjon 2.0) kan tilpasses individuelt.

Drift

GDT-grensesnittet kan aktiveres eller deaktiveres
med denne innstillingen.

Med aktivert GDT-grensesnitt kontrollerer
programvaren ved oppstart om den definerte
GDT-filen er til stede og behandler denne. Det
skjer en "normal” programstart hvis det ikke
finnes noen fil.

Merknad

For GDT-drift ma den manuelle
pasientregistreringen ikke veere aktiv, dette for
d unngd feilregistreringer og pasientstamdata
(praksisens IT-system og Ergoscan-databasen)

som ikke stemmer overens.

GDT-INNSTILLINGER

" Inakkiv

™ manuel nyregistrering av pasienter

AKTIVERING AV GDT-GRENSESNITTET
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Identifikasjon

ID er en entydig identifikasjon med minimum 1,
maksimalt 8 tegn, som identifiserer Ergoscan-
systemet entydig ved dataoverfering.

Filnavn

| feltet "Filnavn" fastsettes hvilke filnavn som
brukes for kommunikasjonen mellom praksisens
IT-system og Ergoscan-programvaren.
Filnavnene bestar av en enhetsforkortelse (1 - 4
tegn), f.eks. ERGO og en dataforkortelse (1 - 4
tegn) for praksisens IT-system, f.eks. IT1.

De egentlige filnavnene blir ssmmensatt av disse
to forkortelsene, filnavnets endelse er *. GDT.

Katalog for kommunikasjonsfiler

Mappen til dataoverfgring kan bestemmes fritt.
For & unnga forvekslinger i nettverk, ber det
opprettes en annen mappe for hver arbeidssta-
sjon (f.eks. pa den lokale PCen).

VIKTIG:

GDT-filen ma veere lest og deretter slettet av
praksisens IT-system, for en ytterligere GDT-fil
kan opprettes.

Tegnsett

Det benyttede tegnsettet (ASCII eller ANSII) blir
fastsatt ved tilsvarende valg - gjelder visningen
av tegnene 8606 ved dataoverfgringen.

rIdentifikasjon

Programnavn: IERGOSCAN
I |12345
Versjon: I2.DD

rFilnasr

Enhetsforkortelse: IERGO
Dataforkortelse: IEDVI

Filnawn {mottatt:EDY 1ERGOD,GDT
Filnavn {sendt:ERGOEDY1.GDT

GDT-IDENTIFIKASJON/FILNAVN

artegnelse over kommunikasjonsFiler
C\ProgrammelErgoScanwintGDT E‘l

MAPPE TIL KOMMUNIKASJONSFILER

Tegnsett
" ASCII
& ANSI

BENYTTET TEGNSETT
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Dataoverfgring

Det bestemmes ved tilsvarende valg, hvilke data R T
som overfgres til praksisens IT-system. IV sammendrag
Ved aktivering av PDF-eksport inneholder GDT- I Tatel
filen en kobling til PDF-filen som opprettes I Fun
samtidig. I™ PDF-ekspart

VALG AV DATA SOM SKAL OVERF@RES

Eksempel pa kort sammendrag (én linje)

ABTM: Dag 112/ 69/ 79 - Natt 94/ 59/ 74 = -15/-14/-7 %

Eksempel tabell

24 h BDM Dagfase Nattfase Differanse
06:00-21:59 22:00-05:59 Dag-/nattfase

Middelverdier:

Ps [mmHg] 112 94 -15.4%

Pd[mmHg] 69 59 -14.4%

HF [P/min] 79 74 - 6.8%

-20 -



INSTALLASJON | NETTVERK

ErgoscanWin-programvaren kan benyttes i
nettverk, dvs. pasientdata og evalueringer kan
lagres sentralt (som regel pa "serveren"), og alle
arbeidsstasjonene i nettverket har tilgang til
disse dataene.

Forst blir det opprettet og aktivert en tilsvarende
katalog pa den sentrale serveren.

Deretter blir det gjennomfgrt en lokal program-
vareinstallasjon pa arbeidsstasjonene, hvor det
skal arbeides med Ergoscan-programvaren.

Deretter blir mappen for den felles databasen
opprettet under [Innstillinger], den integrerte
Explorer-funksjonen forenkler valget:

MAPPE[ BANE TIL DATABASEN

-21 -



FORBINDELSESKABEL TIL REGISTRERINGSENHETEN

For a starte og laste inn registreringsenheten blir
denne koblet til PCen via en mini-USB-kabel.

Denne USB-kabelen blir tilkoblet til en ledig
USB-port pa PCen.

Pa registreringsenhetssiden blir kabelen tilkoblet
mini-USB-kontakten pa baksiden av huset. Pass
pa a sette pluggen riktig vei.

TiLkoBLING AV MINI=-USB-KABELEN
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ERGOSCAN-REGISTRERINGSENHET

BETJENINGSELEMENTER

1

Mansjettilkobling
LCD-display for visning av all informasjon

Dag og natt-knapp for & veksle maleinterval-
let mellom dag- og nattintervall

Info-knapp for visning av sist malte verdier,
det vises etter hverandre:

- systolisk verdi "S/mmHg"
- diastolisk verdi "D/mmHg"
- Pulsfrekvens "HR/min-1"

Start-/stopp-knappen brukes til aktivering av
tilleggsmalinger og til a avbryte en lgpende
maling

Pa-/Av-bryter

Batteriromlokk

Tilkoblingskontakt til PC-tilkoblingskabel

Etikett med serienr. etc.

BETJENINGSELEMENTER

-23-




LCD-DISPLAY MED ALLE SYMBOLER 0G VIS—
NINGSMULIGHETER

ergoscan duo-registreringsenheten har et LCD-
display, hvor méleverdiene og all viktig informa-
sjon blir vist.

M blinker ved hver oscillering
vises kontinuerlig straks maledata er
blitt lagret

|¢|:| blinker nar batteriene eller

akkumulatoren er utladet,

kontinuerlig visning nar batteriene er
tomme og det ikke lenger kan utfgres
malinger

* Dagfase valgt
( Nattfase valgt

VISNING AV KLOKKESLETT

Klokken som er integrert i registreringsenheten
blir automatisk stilt etter det aktuelle
klokkeslettet i PCen ved hver start at
registreringsenheten via PC-programvaren.

En manuell endring av klokkeslettet pa enheten
er ikke mulig.

LCD-pispPLAY FOR ERGOSCAN—
REGISTRERINGSENHETEN
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STROMFORSYNING

Ergoscan duo-registreringsenheten far strgm fra
to nikkel-metallhybridakkumulatorer (NiMH) -
drift med alkaliske batterier anbefales ikke.

Kapasiteten pa to fulladede akkumulatorer er
tilstrekkelig til 30 driftstimer eller 200 méalinger.

Ved start av registreringsenheten via
ErgoscanWin-programvaren ma stremkilden som
benyttes stilles inn (se "Programmere registre-
ringsenheten")

Enheten inneholder i tillegg en fast integrert
litium-celle som forsyner klokken med strgm.

LEGG INN BATTERIENE

Batterirommet befinner seg pa undersiden av
registreringsenheten.

For a dpne batterirommet skyver du lokket til
batterirommet med tommelen ca. 6 mm bakover
og tar deretter av lokket oppover:

Kontroller at du legger inn batteriene med riktig
polaritet!

Merknad

Kapasiteten pd akkumulatorene reduseres
med gkende driftstid. Hvis kapasiteten pd
fulladede akkumulatorer synker tydelig
under 24 driftstimer, md akkumulatorene
skiftes ut.

Bruk alltid to fulladede akkumulatorer, for
du begynner med en ny 24 timers mdling.

APNE BATTERIROMMET

ICONTROLLER POLARITETEN
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FUNKSJONSKONTROLL

Ergoscan-registreringsenheten gjennomfgrer en
selvtest nar man slar den pa, hvor alle symboler
og segmenter pa LCD-displayet blir aktivert.
Deretter tester den de benyttede akkumulatorene
og viser gjenveerende kapasitet.

| den forbindelsen star f.eks. "C100" for 100 %
akkumulatorkapasitet (fulladet) eller "C 50" for
50 % akkumulatorkapasitet (halvladet).

For @ kunne utfgre en 24 timers maling ma kapa-
siteten minst utgjgre 90 %.

Ligger kapasiteten under 90 %, ma det settes inn
fulladede akkumulatorer.

Hvis enheten bestar selvtesten, vises falgende
informasjon pa displayet etter testen av stram-
forsyningen:

e aktuelt klokkeslett
e aktiv méalefase (dag/natt)

e om det evt. befinner seg maledata i minnet
(visning: M)

TILKOBLING AV MANSJETTEN TIL REGISTRERINGS—
ENHETEN

For a koble til blodtrykkmansjetten til registre-
ringsenheten skyves metallkoblingen pa tilkob-
lingsstussen pa registreringsenheten sa langt til
den knepper pa plass.

Ved a trekke tilbake den ytre metallhylsen kan
mansjetten Igsnes fra registreringsenheten igjen.
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ERGOSCAN-MANSJETTER

Det finnes ulike mansjettstgrrelser til Ergoscan
(standard, stor og barnestarrelse).

Velg riktig mansjettstarrelse etter omkretsen pa
armen til pasienten (se mansjettetikett).

Skift ut mansjettene i regelmessige intervaller.
Rengjering og desinfisering av mansjettene blir

beskrevet i kapittelet "Rengjering og vedlike-
hold".

Forsiktig
e Feilmaling

Med mansjetter som er for smd, blir det malt for
heyt, og med for store mansjetter for lavt.

Skadde borreldser kan fare til feilmdlinger.
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ERGOSCAN DUO-REGISTRERINGSENHET

BETJENINGSELEMENTER

1 Tilkobling av Sp02-sensor

2 Mansjettilkobling

3 Start-/stopp-knappen brukes til aktivering av
tilleggsmalinger og til & avbryte en lgpende
maling

4 LCD-display for visning av all informasjon

5 Kombinert dag og natt og info-knapp:

Dag og natt-knapp for & veksle maleinterval-
let mellom dag- og nattintervall

Info-knapp for visning av sist malte verdier,
det vises etter hverandre:

- systolisk verdi "S/mmHg"
- diastolisk verdi "D/mmHg"
- Pulsfrekvens "HR/min-1"

6 Pa-/Av-bryter
7 Batteriromlokk

8 Tilkoblingskontakt til PC-tilkoblingskabel
(USB)

9 Etikett med serienr. etc.

BETJENINGSELEMENTER ERGOSCAN DUO
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LCD-DISPLAY MED ALLE SYMBOLER 0G VIS—
NINGSMULIGHETER

ergoscan duo-registreringsenheten har et LCD-
display, hvor méleverdiene og all viktig informa-
sjon blir vist.

blinker nar batteriene eller

|¢b akkumulatoren er utladet,
kontinuerlig visning nar batteriene er
tomme og det ikke lenger kan utfores

malinger
LCD-DISPLAY FOR ERGOSCAN DUO-
( Nattfase er aktiv eller valgt REGISTRERINGSENHETER
KLOKKESLETT

Klokken som er integrert i registreringsenheten
blir automatisk stilt etter det aktuelle
klokkeslettet i PCen ved hver start at
registreringsenheten via PC-programvaren.
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STROMFORSYNING

Ergoscan duo-registreringsenheten far strgm fra
to nikkel-metallhybridakkumulatorer (NiMH) -
drift med batterier er IKKE mulig.

Enheten inneholder i tillegg en fast integrert
litium-celle som forsyner klokken med strgm.

LEGG INN AKKUMULATORENE

Batterirommet befinner seg pa undersiden av
registreringsenheten.

For a dpne batterirommet skyver du lokket til
batterirommet med tommelen ca. 6 mm bakover
og tar deretter av lokket oppover:

Kontroller at du legger inn batteriene med riktig
polaritet!

Merknad

Kapasiteten pd akkumulatorene reduseres
med gkende driftstid.

Hvis kapasiteten pd fulladede akkumulato-
rer synker tydelig under 24 driftstimer, md
akkumulatorene skiftes ut.

Bruk alltid to fulladede akkumulatorer, for
du begynner med en ny 24 timers mdling.

APNE BATTERIROMMET

ICONTROLLER POLARITETEN
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FUNKSJONSKONTROLL

Ergoscan duo-registreringsenheten gjennomfgarer
en selvtest nar man slar den pa, hvor alle symbo-
ler og segmenter pa LCD-displayet blir aktivert.
Deretter blir versjonsnummeret pa programvaren
til registreringsenheten vist (f.eks. "P 10" for
versjon 1.0).

Deretter blir de benyttede akkumulatorene testet
og tilgjengelig kapasitet blir vist i % (f.eks. 100
% fulladet eller 50 % halvt ladet).

For @ kunne utfegre en 24 timers maling mé kapa-
siteten minst utgjgre 90 %.

Ligger kapasiteten under 90 %, ma det settes inn
fulladede akkumulatorer.

Deretter viser enheten pa displayet en Igpende
linje og %-tegnet.

TiLkoBLING AV SPO2-SENSOREN TIL REGISTRE-
RINGSENHETEN

For & koble til Sp02-Softip-sensoren tilkobles
sensorkontakten til registrereingsenheten - pass
pa plastnesen.

BEREDSKAPSVISNING

TiLkoBLING AV SPO2-SENSOR
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TILKOBLING AV MANSJETTEN TIL REGISTRERINGS—

ENHETEN

For a koble til blodtrykkmansjetten til registre-
ringsenheten skyves metallkoblingen pa tilkob-
lingsstussen pa registreringsenheten sa langt til
den knepper pa plass.

Ved a trekke tilbake den ytre metallhylsen kan

mansjetten Igsnes fra registreringsenheten igjen.

ERGOSCAN-MANSJETTER

Det finnes ulike mansjettstgrrelser til Ergoscan
(standard, stor og barnestarrelse).

Velg riktig mansjettstarrelse etter omkretsen pa
armen til pasienten (se mansjettetikett).

Skift ut mansjettene i regelmessige intervaller.
Rengjering og desinfisering av mansjettene blir

beskrevet i kapittelet "Rengjering og vedlike-
hold".

FEST MANSJETTEN

Forsiktig
e Feilmaling
Med mansjetter som er for smd, blir det malt for
hayt, og med for store mansjetter blir det malt
for lavt.

Skadde borreldser kan fare til feilmdlinger.
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START BLODTRYKKSMALING
TILKOBLING AV REGISTRERINGSENHETEN

® Koble registreringsenheten Ergoscan eller
Ergoscan duo til PCen og sla den pa.
Pa/Av-bryteren befinner seg under lokket til
batterirommet.
Etter selvtest og kapasitetsvisning vises

symbolet for PC-tilkoblingen pa displayet pa PC :
registreringsenheten. 3

START PROGRAM

Etter oppstart av Ergoscan-programvaren vises
hovedskjermbildet, og for a konfigurere registre-
ringsenheten hentes siden "Start" ved a klikke pa
den aktuelle knappen:

-
Les inn

HovVEDSKJERMBILDE: START
VELG PASIENT

Valgboksen i pasientdatabasen vises:

VALGBOKS PASIENT
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Angi den fgrste bokstaven i etternavnet til
pasienten du sgker etter i feltet "NAVN" - alle
navnene pa pasienter som begynner med denne
bokstaven vises (i eksempelet med M).

@nsket pasient velges ved a dobbeltklikke pa den
aktuelle linjen.

REGISTRERE NY PASIENT

Hvis pasienten enna ikke er registrert i databa-
sen, kan nye pasientdata registreres direkte.

Apne registreringsboksen med knappen [NY],
angi alle ngdvendige data og lagre med knappen
[Lagre] i databasen.

REDIGERE PASIENTDATA

Pasientdata som er angitt kan nar som helst
redigeres og endres (knappen [Rediger] i pasient-
sokeboksen).

UNNTAK: Pasient-ID kan ikke endres etter

registrering og lagring!

Ny Rediger velg

-
Slett Avbryt

VALG AV ALLE PASIENTER MED "M"

NY REGISTRERING AV PASIENT
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PROGRAMMERE REGISTRERINGSENHETEN

Etter valg av gnsket pasient vises et skjermbilde
for konfigurering og programmering av Ergoscan-
registreringsenheten.

Maling (kun for ergoscan duo)
Avgjgr om ergoscan duo kun skal male blodtrykk,
kun Sp02 eller begge parametrene.

Antall maleintervaller

Det kan stilles inn inntil 4 ulike maleinterval-
ler, som standard tilbys 2 intervaller (dag- og
nattfase).

Stremforsyning

Det fastsettes hvilken type (batteri eller akkumu-
lator) som skal brukes til den aktuelle langtids-
malingen.

Ergoscan duo fungerer kun med akkumulatorer.

Blodtrykksmaling

fra ... til ...

Start og slutt pa det aktuelle maleintervallet kan
fastsettes per time.

Maleintervall

ngyaktig: Malingene skjer ngyaktig i den inn-
stilte minuttavstanden.

ca.: Maleintervallene varierer tilfeldig med
+/- 2 minutter rundt den innstilte tiden.

Minutter
Intervallet mellom pafelgende malinger kan
programmeres mellom 2 og 90 minutter.

Maks. pumpetrykk

Begrenser det maksimale mansjettrykket til den
innstilte verdien mellom 200 mmHg og 280
mmHg.

PARAMETRE FOR MALING
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Antall

Antallet samlede, programmerte malinger blir
vist bade for hvert enkelt maleintervall og samlet
for 24 timer.

Maleverdivisning aktiv
Blodtrykksverdiene blir vist pa displayet pa regis-
treringsenheten.

Dag-/nattfase aktiv
Dag-/nattfase kan kobles om via registrerings-
knappen.

kun for ergoscan duo:

Maling oksygenmetning

fra ... til ...

Start og slutt pa Sp02 -registreringen kan fast-
settes per time.

Prgveintervall
Det blir fastsatt i hvilket tidsintervall Sp0O2-
verdiene skal registreres og lagres.

Standard
Knappen [Standard] tilbakestiller parametrene
pa felgende verdier:

2 méleintervaller:

Intervall 1 (dagfase):
06:00 - 21:59 ngyaktig: hvert 15. minutt
Intervall 2 (nattfase):
22:00 - 05:59 ngyaktig: hvert 30. minutt

Maling Sp02:

22:00 - 05:59 Intervall 2 sek

FORSIKTIG
® Pasientforveksling

Registreringsenheten md startes pd nytt far hver
ny maling via ergoscan-programvaren.

Ellers blir nye mdlinger tilordnet den gamle
pasienten (som fortsatt er lagret i minnet pa
registreringsenheten).

Forst ved start av en ny langtidsmdling blir
de gamle pasientdataene og maleverdiene i
registreringsenheten slettet.
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Etter fastsettelse av gnsket konfigurering utlgses
den egentlige startprosessen pa registreringsen-
heten med knappen [Start].

Forst blir det kontroller om det fortsatt finnes
malinger i registreringsenheten, som enna ikke er
lest inn - hvis det finnes slike, gis det en tilsva-
rende advarsel.

Hvis det ikke finnes slike malinger, blir dataene

i registreringsenheten slettet og de nye pasi-
entdataene og maleintervallene blir overfgrt til
registreringsenheten.

FESTE MANSJETTEN

Koble fra kabelen fra registreringsenheten til
PCen.

Fest mansjetten til den ikke-dominerende armen
til pasienten, for voksne ca. 2 fingerbredder over
albuen, for barn tilsvarende naermere.
Mansjetten ma ikke loftes ved at armen bgyes.

Pass pa at

e tilkoblingsslangen peker oppover mot skulde-
ren

e siden med paskriften "Pasient" ligger an mot
huden

® Dpilen ligger over arteria brachialis eller arteria
femoralis

® mansjetten ligger stramt og omslutter vevet,
men ikke utever trykk pa blodkarene.

Sla deretter pa ergoscan-enheten og stikk den i
baerevesken.

FORSIKTIG
e Fare for pasienter ®

Ergoscan-registreringsenheten ma ikke veere
tilkoblet PCen ndr den er tilkoblet en pasient.

FEST MANSJETTEN
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FesTE AV SPO2-SENSOREN

Pekefingeren stikkes i SofTip-sensoren slik at
kabelen ligger oppa handen.

Etter noen sekunder blir den aktuelle SpO2-
verdien vist pa displayet (vekslende med den
aktuelle hjertefrekvensen).

FEST SENSOREN

Fest vesken med baereremmen pa kroppen til
pasienten. Vesken ma av hygieniske grunner ikke
beeres direkte pa huden.

Mansjettslangen (evt. sammen med kabelen til
Sp02-sensoren) fgres over skulderen til pasien-
ten for strekkavlastning og kobles til Ergoscan-
enheten.

Pass pa at slangen ikke kan fa knekk under
malingen.
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TESTMALING | START AV MALING

Etter at mansjetten og registreringsenheten er
festet, ma det alltid utfares en testmaling (den
automatiske malesyklusen starter forst etter
betjening av start-/stoppknappen).

For & unnga feilmalinger ma det kontrolleres

at pasienten forholder seg rolig under denne
testmalingen. Pasienten kan sta eller sitte under
testmalingen.

Den fgrste malingen starter med

eller

Etter en kort ventetid pumper enheten opp
mansjetten.

Nar det innstilte trykket er nadd, slipper enheten
ut trykket trinnvis. Det aktuelle mansjettrykket
blir vist.

Pa slutten av malingen vises fglgende verdier
etter hverandre:

e systolisk verdi (S/mmHg)
e diastolisk verdi (D/mmHg) og
® pulsfrekvensen (HR/min-1).

Hvis det vises en feilmelding istedenfor malever-
dien, f.eks. "E 08" (for lite detektert oscillering),
fester man mansjetten litt strammere og trykker
p4 start-/stoppknappen pé nytt.

Hvis testmalingen blir utfort riktig, er enheten
klar til den automatiske malingen.
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INSTRUKSJON AV PASIENTEN

Forklar pasienten hvordan enheten fungerer (au-
tomatisk blodtrykksmaling i bestemte intervaller)
og henvis til fglgende punkter:

® La pasienten forholde seg mest mulig rolig
under malingen, slik at malingen ikke blir feil
pga. bevegelsesartefakter.

e |a Ergoscan-enheten ligge i vesken pa natt-
bordet om natten.

® Manuell omkobling mellom dag- og nattfase.

® Protokoller spesielle hendelser i pasientjour-
nalen (p& CD som kopieringsmal) og utlgs evt.
en tilleggsmaling med start-/stoppknappen.

® En maéling kan avbrytes nar som helst med
start-/stoppknappen, trykket i mansjetten blir
da sluppet ut.

e |kke apne batterirommet.

FORSIKTIG
e Fare for pasienter ®

Det er helt nadvendig a avbryte mdlingen med
start-/stoppknappen hvis mansjetten forblir
oppumpet lenger enn ca. 2 minutter.

Ta av mansjetten hvis den etter trykking pa
start-/stoppknappen fortsatt er oppumpet. |
dette tilfellet kan det veere en knekk pd slangen.

Ytterligere mdlingen md kun foretas etter at
mansjetten er lagt pd riktig.
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INFORMASJON OM MALING

Ved forste maling pumper enheten opp mansjet-
ten til ca. 160 mmHg (starttrykk). Ved de pafal-
gende malingene ligger det oppumpede trykket
pa henholdsvis 25 mmHg over den tidligere
malte, systoliske verdien (men minst 120 mmHg).

Ligger maleverdien over det oppumpede trykket,
skjer det en etterpumping med 50 mmHg.

En maling kan nar som helst startes manuelt
mellom de automatiske malingene. Disse blir

senere merket i maleverditabellen med "+".

Etter en feilmaling bli malingen gjentatt etter 2
minutter. En registrering i feiltabellen med tilsva-
rende feilkode skjer kun etter 3 feilmalinger.

Etter feilmeldingen "E04" (batteri/akkumulator
utladet), "E07" (pumpetid utlgpt) og "E10" (200
malinger utfert) blir malingen ikke gjentatt.
Etter feilmeldingen "E07" skjer pafslgende ma-
ling i den valgte malesyklusen.

Etter feilmeldingene "E04" og "E10" kobler enhe-
ten seg over i stramsparemodus for 4 unnga en
dyputlading av akkumulatoren. Denne modusen
kan kun avsluttes ved 4 sld enheten av og pa
igjen.
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KNAPPEFUNKSJONER PA ERGOSCAN

Knappene pa enheten har fglgende funksjoner
under en lgpende langtidsblodtrykksmaling:

Starte og stoppe en maling

Hente sist registrerte maleverdier
eller siste feilmelding

Omkobling av méaleintervallene fra Merknad
dag- til nattfase og omvendt Den manuelle omkoblingen mellom dag- og
nattfase er kun mulig ndr det ved oppstart av
enheten med Ergoscan-programvaren kun blir
programmert 2 mdleintervaller og dag-/nattfase
ikke er blitt deaktivert.

Huvis flere eller feerre mdleintervaller er blitt
innstilt, har dag-/nattknappen ingen innvirkning
KNAPPEFUNKSJONER PA ERGOSCAN DUO pd mdleintervallene.

Knappene pa enheten har fglgende funksjoner
under en lgpende langtidsblodtrykksmaling:

Starte og stoppe en maling

Trykk én gang for & hente sist
registrerte maleverdier eller siste
feilmelding

Trykk to ganger for manuell
omkobling av méleintervallene
fra dag- til nattfase og omvendt
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LAST INN REGISTRERINGSENHETEN ETTER
MALING

TILKOBLING AV REGISTRERINGSENHETEN

® Koble Ergoscan-registreringsenheten til PCen
og sla den pa.
Pa/Av-bryteren befinner seg under lokket til

batterirommet. >
Etter selvtest og kapasitetsvisning vises PC 4
symbolet for PC-tilkoblingen pa displayet pa 4

registreringsenheten.

START PROGRAM

Etter oppstart av Ergoscan-programvaren vises
hovedskjermbildet, og for a lese inn registrerings-
enheten velges deretter den aktuelle knappen.

H
Evalusr

HovEDSKJERMBILDE: LASTE INN

Maleverdiene blir lastet ned fra registreringsen-
heten og lagret i databasen under den aktuelle
pasienten.

Deretter blir den grafiske evalueringen av resul-
tatene vist.
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EVALUER MALING
START PROGRAM

Etter oppstart av Ergoscan-programvaren vises
hovedskjermbildet, for henting og visning av
lagrede evalueringer blir deretter siden "Evaluer”
hentet ved a klikke pa den aktuelle knappen:

By

Skl ut

HovepskJERMBILDE: EVALUERE

SOKE[SLETTE EVALUERINGER

Valgboksen for pasientdatabasen vises - velg
pasienten du sgker etter.

Skjermbildet vises for valg av evalueringer som er
lagret for valgt pasient i databasen.

| valgvinduet hentes den lagrede evalueringen
ved a dobbeltklikke pa den aktuelle datoen.

VALGBOKS EVALUERINGER
Sletting av evalueringer
For a slette en bestemt evaluering fra databasen
klikkes det forst i valgboksen pa den aktuelle
datolinjen (linjen vises i blatt) og deretter trykkes
det pa knappen [Slette].
Denne evalueringen blir deretter slettet etter et
spersmal om bekreftelse.
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PRESENTASJONER

Etter aktivering av en bestemt evaluering blir de
lagrede méaleverdiene forst grafisk fremstilt.

ENKELTVERDIER GRAFIKK

Grafikken viser resultatene for alle
enkeltmalinger, de innstilte maleverdiene for
dag- og nattfase (se Innstillinger) blir vist som
rgde linjer.

Ved en ergoscan duo-maling blir det i tillegg vist
en grafikk for Sp02-verdiene.

Lupefunksjon

Den integrerte lupefunksjonen brukes til
ngyaktigere fremstilling av méleverdiene - den
tidsmessige opplgsningen av det viste avsnit-
tet kan forskyves med et innstillbart omréade (10
min - 4 t).

Et klikk med musen i grafikken aktiverer en
lupe, et ytterligere museklikk viser pa nytt hele
evalueringen.

De gvrige presentasjonsformene kan hentes ved &
klikke pa de aktuelle mappekortene.

GRAFIKK OVER ENKELTVERDIER

= F 2 Time

LUPEFUNKSJON

Oversikt  Enkeltverdier |T\mem|ddelverd\ Sarmmenligring HlstngrammlFunn I

Grafikk | Taall |

VELG ILLUSTRASION

- 46 -



OVERSIKT/STATISTIKK

Oversikten viser det numeriske sammendraget av
den ambulatoriske blodtrykksmalingen [ Sp02-
overvaking og statistiske evalueringer bade for
hele overvakingstiden og ogsa separat etter dag-
og nattfase.

Parameteren for dag-/nattfase og evt. for analyse
av Sp02-malingen kan tilpasses individuelt.

ENKELTVERDIER TABELL

Alle méleverdier blir angitt med dato/klokkeslett,
systolisk trykk, diastolisk trykk, hjertefrekvens og
middeltrykk.

Tilleggsmalinger (som ble utlgst manuelt via
start-stopp-knappen) er merket etter klokkeslet-
tet med et + tegn, verdier i nattfasen er merket
med en *,

Ved en ergoscan duo-evaluering presenteres i
tillegg minimale og maksimale Sp02-verdier og
antall avmetningsfaser.

Sletting av enkeltmalinger

For & slette enkelte malinger aktiveres linjen i
tabellen med et museklikk (linjen vises i blatt) og
deretter trykkes det p& knappen [Slette]. Denne
malingen blir deretter slettet etter et sparsmal
om bekreftelse.

OVERSIKT/STATISTIKK

TABELL OVER ENKELTVERDIER
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TIMEMIDDELVERDI GRAFIKK OG TABELL

For & gke oversikten bli ved disse presentasjonene
kun de beregnede timemiddelverdiene vist grafisk
eller som tabell.

SAMMENLIGNING GRAFIKK 0G TABELL

Det kan sammenlignes to evalueringer for samme
pasient direkte i skjermbildet. | den sammenhen-
gen er bade en grafisk og en tabellarisk fremstil-
ling mulig.

Funn

Gir mulighet for inntasting av en tekst fra et
funn til den aktuelle, ambulatoriske blodtryk-
kevalueringen. Denne teksten blir skrevet ut pa
sammendragsiden sammen med det gvrige og
kan, hvis det er aktivert, ogsa overfores til praksi-
sens |T-system.

SAMMENLIGNING AV 2 EVALUERINGER
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SKRIV UT

Knappen [Skriv ut] gjer det mulig & skrive ut
resultatet fra alle presentasjonssidene.
Omfanget av utskriften kan ogsa bestemmes in-
dividuelt, man kan forhandsdefinere et standard-
format under "Innstillinger".

Den integrerte forhdndsvisningen gjer det mulig
a forhandsvurdere de opprettede utskriftssidene.

PDF-EksPORT

Knappen [PDF-eksport] genererer PDF-filer av
utskriftssidene - filnavnet inneholder all pasient-
informasjon.

Omfanget av PDF-filene kan ogsa bestemmes
individuelt, man kan forhandsdefinere et stan-
dardformat under "Innstillinger".

GDT-EKSPORT TIL PRAKSISENS IT-SYSTEM

Hvis praksisens IT-grensesnitt er aktivert for
Ergoscan-programvare, genereres med hjelp av
knappen [GDT-eksport] en GDT-fil tilsvarende de
foretatte innstillingene og lagres i den konfigu-
rerte mappen.

CSV-EKSPORT

P4 presentasjonssiden [Tabell][Enkeltverdier]
genererer knappen [CSV-eksport] en formatert
tekstfil med alle maleverdiene.

Denne filen blir lagret i eksportmappen (se
Innstillingen) filnavnet inneholder all pasientin-
formasjon.

I

sirivervalg - |
Shriver:|Lexmark C762 =

Papirfarmat A4 210 x 287 rmm

Ll Lo

Papirtifgrsel IAutDrn Auswahl

rUtskift
¥ ifarger
¥ med forhandsvisning
¥ Sammendrag
™ Enkeltverdier grafikk
™ Enkeltverdier taheller
I mred feilmzlinger:
™ Timemiddelverdier grafikk
™ Timemiddelverdier tabeller
™ Statistikd
I Histogramm
™ Samilet tid
™ Dagfase
" Nattfase

% Skriv ut |

VALG UTSKRIFTSSIDER
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FEILKODER
E03

E 04

E 05

E 06

E 07

E 08

E10

EN
E12

E 20

E21
E22
E 24

E23

Intern maskinvarefeil (kontakt kundeservice).

Batteriene er utladet. Vises straks batterier/akkumulatorer ikke lenger har tilstrekkelig
kapasitet til & utfere malinger.

Méletid utlgpt. Vises nar varigheten pa en maling (uten oppumpetid) overskrider 60 sek.
Denne feilkoden vises:
- nar det aktuelle mansjettrykket er stgrre enn maksimalt tillatt oppumpet trykk pa
280 mmHg
- nar enheten har nadd det innstilte, maksimale oppumpede trykket ved oppstart, og det

ikke er mulig & gjennomfgre en méaling (enheten venter til neste maletidspunkt).

Den maksimale tiden til oppumping er utlgpt. Feil tyder pa utetthet i mansjetten eller
slangen eller en defekt tetning.

For fa oscillasjoner oppdaget:
For riktig maling ma minst 8 oscillasjoner oppdages. Mansjetten ma ligge tilstrekkelig
stramt (man bgr kunne f4 én finger, men ikke to fingre under mansjetten).

Ergoscan regulerer deflasjonsraten tilsvarende ved de pafglgende malingene.

Minne fullt. Det er blitt utfert 200 blodtrykkmalinger og minnekapasiteten pa enheten
er dermed fullt utnyttet.

Bevegelsesartefakter ved registrering av diastolisk trykk.

Diastolisk trykk ligger utenfor maleomradet.

Systolisk trykk ligger utenfor maleomradet.

(E12 og E20 vises hvis de beregnede verdiene for systolisk eller diastolisk trykk ligger
utenfor omradet, hvor oscillasjoner ble registrert.)

Systolisk trykk ligger under maleomradet.

Systolisk trykk ligger over maleomradet.

Differansen mellom systolisk og diastolisk trykk er for liten (10 mmHg eller mindre)

Bevegelsesartefakter ved registrering av systolisk trykk.
Luftdeflasjonshastigheten for hay, f.eks. pga. utetthet
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RENGJGRING 0G VEDLIKEHOLD

RENGJ@RING 0G DESINFISERING AV OVERFLATEN
PA ENHETEN

e Sl av Ergoscan-enheten.

e Tgrk kun av enheten med en fuktig klut. Det
mé ikke komme veeske inn i enheten. De fleste
rengjgrings- og desinfeksjonsmidlene som
brukes i praksiser og klinikker er egnet.

RENGJ@RING 0G DESINFISERING AV MANSJETTENE

e Lette forurensninger kan tgrkes av med en
fuktig klut.

e \ed sterk forurensning vaskes mansjetten med
sapevann eller desinfisert rengjeringsmiddel
(ikke i vaskemaskin). | mansjettbleeren eller
i tikoblingsslangen ma det ikke trenge inn
vaeske (derfor ma blaren tas ut nar mansjet-
ten blir vasket).

e Etter rengjeringen ma mansjetten skylles
grundig med vann og tgrke i romtemperatur i
ca. 15 timer.

® Som desinfeksjonsvaeske kan man benytte
isopropylalkohol 70 %, etanol 70 %, Microzid,
Burazon liquid, Sporicidin eller Cidex. Etter
desinfiseringen skylles mansjetten grundig i
rent vann og luftterkes.

FORSIKTIG
® Fare for stramstgt ®
Det er nadvendig d koble fra PCen far
rengjagringen utfores.

e Skader pa enheten e

Desinfeksjonsmidler pd fenolbasis eller
peroksidforbindelser ma ikke brukes til
overflatedesinfisering.

Hvis det har kommet veeske inn i enheten, ma
den forst tas i bruk igjen etter at kundeservice
har kontrollert enheten.
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RENGJ@RING 0G DESINFISERING AV SPO2
SoFTTIP-SENSORENE

Hjelpemidler til rengjering/desinfisering: Merknad
® Godkjente rengjgrings- og desinfeksjonsmidler

uten proteinfikserende virkning (ved blanding Brukeren md kontrollere at

mé produsentens anvisninger falges). klargjeringsprosessen, inklusive ressurser,
e Trykkluft materiale og personell er egnet til d oppnad de
* Myke engangstark nadvendige resultatene.
® Maskinell rengjgringsbgrste
e FD-vann (FD = fullt desalinert vann) Nasjonale normer og lovgivning

krever overholdelse av godkjente

Godkjente rengjgrings- og desinfeksjonsmidler i klargjeringsprosedyrer etter dagens teknologiske
handelen og til dette formalet pa basis av alde- niva.

hyder, alkoholder, aminer, laker eller kvarternaere
ammoniumforbindelser er egnet til rengjgring og
desinfisering av Sp02-sensorene, hvis de har en
lignende sammensetning av virkestoffer og har
konsentrasjoner som i eksemplene nedenfor.

Produktnavn Produsent Bruksomrade
Gigasept Instru AF Schiilke & Mayr GmbH Manuell rengjering og desinfisering
(Glycoderivat) www.schuelke-mayr.com
Gigasept FF (Aldehyd) Manuell rengjgring og desinfisering
Perfektan TB Dr. Schumacher GmbH Manuell desinfisering
www.schumacher-online.com
Descoton forte (Aldehyd) Manuell desinfisering
Neodisher LM2 Chem. Fabrik Dr. Weigert Manuell rengjoring
GmbH & Co. KG
www.drweigert.de

GODKJENTE ALKALISKE RENGJ@RINGS= OG DESINFEKSJONSMIDLER
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MANUELL RENGJ@RING OG DESINFISERING AV SOFTTIP-
SENSORENE

1. Etter hver gangs bruk ma sensoren rengjores
eller desinfiseres grundig for bruk pa en ny
pasient.

Det anbefales a foreta klargjgring av en sen-
sor umiddelbart etter den har veert i bruk, da
inntgrkede rester er meget vanskelig a fjerne.

2. For rengjoring eller desinfisering ma den
tilkoblede sensoren kobles fra monitoren.

3. Overflateforurensning skylles grundig av °

sensoren.

4. Overflater (innvendig og utvendig) rengjg-

res med en bgrste eller et engangstgrk med o

rengjerings- eller desinfeksjonslgsning (falg
produsentens anvisninger). Det anbefales

at silikonhuset pa sensoren vrenges for o

rengj@ring av de innvendige flatene. SoftTip-
sensorene kan senkes ned i rengjgringsmiddel

(se liste med godkjente rengjaringsmidler). °

5. Deretter skylles sensoren i minst 1 minutt i
ca. 200 ml fullt desalinert vann. Vannet ma
da flyte inn i kontakten og st@psel/kontakthull
ma fylles og temmes gjentatte ganger.

6. Det ma kontrolleres at sensoren er rengjort
slik at alle rester er fjernet.

7. Ved behov kan den manuelle rengjgringen
gjentas fullstendig.

8. Manuell tgrking med hjelp av en lofri klut.
Hulrom i sensoren ma tgrkes med steril trykk-
luft.

Sikkerhetsanvisninger
Normer som ma overholdes

SoftTip-sensorer md ikke rengjores eller
autoklaveres maskinelt.

Sp02-sensorer md ikke rengjores i ultralyd-
bad. Denne metoden farer til at sensorene
gdelegges.

Rengjeringsmiddel som reagerer med sili-
kon ma ikke benyttes til klargjaringen.

Produsentanvisninger i bruksanvisningen
til rengjorings- og desinfeksjonsmiddelet
ma falges.

DIN EN ISO 17665-1 2006/11 - Sterilisering
av produkter til helsesektoren.

DIN EN 556-1 2002/03 - Sterilisering av
medisinske produkter.

Krav til overholdelse av hygiene og de aner-
kjente metodene og reglene for dette.
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KONTROLL 0G FUNKSJONSTEST
Kontroller sensorer visuelt for skader.

Slitte, deformerte, porgse sensorer eller sensorer
som er skadet pa annen mate, ma ikke brukes.

RENGJORING AV LEDNINGER
® Lgsne ledningen fra enheten

e Ledningene tarkes av med en fuktig klut (sa-
pevann) - den ma ikke senkes ned i veaesken.

VEpLikeHoLd, MTK
Kontroll far hver gangs bruk
e Fgr hver gangs bruk ma det utferes en visuell

kontroll for & oppdage evt. mekaniske skader.

e Hvis det oppdages skader eller funksjonsfeil,

slik at sikkerheten til pasient og operatgr ikke

lenger er sikret, ma enheten forst tas i bruk
igjen etter reparasjon.

Maleteknisk kontroll

Ergoscan er en méleinnretning iht. MP-BetriebV
§ 11/ vedlegg 2. | samsvar med denne bestem-
melsen ma enheten underlegges en maleteknisk
kontroll hvert 2. ar, farste gang pa det angitte
tidspunktet pa kalibreringstegnet.
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KALIBRERINGSMODUS

For & kontrollere f.eks. tetthet i trykkluftkretsen,

kan Ergoscan-enheten slas over i en kalibrerings-

modus:

® Pumpeballen kobles til via T-stykke mellom
tilfgrselsslangen og mansjetten.

® Mansjetten rulles stramt sammen.

e Enheten slas av og deretter pa.

e \ent til klokkeslettet eller en Igpende bjelke
(ergoscan duo) vises pa displayet.

® Trykk knappen INFO 3 x: Displayet viser en
intern verdi som ma ligge mellom 25 og 100.
Ligger verdien utenfor dette omradet, ma
Ergoscan-enheten sendes inn for vedlikehold.

e Trykk knappen Start/stopp:
Displayet viser "0" (aktuelt trykk i mmHg)
Generer et kontrolltrykk pa 200 mmHg og mal
trykkfallet etter en ventetid pa min. 30 sek.
(Trykkfall pa 3...5 mmHg er vanlig, ved
trykkfall >6 mmHg foreligger det en ikke
tillatt utetthet, og Ergoscan-enheten ma
sendes inn til reparasjon).

e Man kan ga ut av kalibreringsmodus med
knappen start/stopp.

AVFALLSBEHANDLING AV PRODUKTET

Pa slutten av levetiden ma produktet som er
beskrevet i denne brukerhdndboken med tilbehor
avfallsbehandles etter forskriftene som gjelder
for denne typen produkter.

Hvis du har spersmal om avfallsbehandlingen,
kan du kontakte Ergoline GmbH eller en repre-
sentant.
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TEKNISKE DATA

Blodtrykksmaling

Maling
Malemetode oscillometrisk
Méletid 30 - 45 sek (pasientavhengig)
Datamottak ubegrenset
Maleintervaller 2 - 90 min, programmerbar
Kapasitet 200 malinger eller 30 timer

Maleomrade

Systolisk 60 - 260 mmHg
Diastolisk 40 - 220 mmHg
Hjertefrekvens 35 - 240 slag/min

Mansjett
Tilkobling Metalltrykklas
Starrelse flere stgrrelser kan leveres
Mansjettrykk 300 mmHg maks., innstillbar

Sp02-maling (kun ergoscan duo

Maleomrade

Sp02 45 - 100 %
Hjertefrekvens 20 - 300 slag/min
Ngyaktighet
Sp02 +/-29% (70 - 100 %)
Hjertefrekvens +/- 1 siffer (<= 100/min) +/- 1% (> 100/min)

Malemetode
Sp02 ChipOx ®-teknologi
(Split Pulse Wave med Fuzzy Logic Control)

Samplinghastighet
Intervall hvert 1, 2, 5 sek

Sp02-sensor
Tilkobling MiniMed-stikkontakt
Sensor Envitec SoftTip®-sensor
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Visning/betjeningselementer
Pasientvisning LCD (maleverdier, feilkoder)
Betjeningselementer Folietastatur (start/stopp, dag og natt og info)

Grensesnitt

PC-tilkobling digitalt grensesnitt (USB)
Annet

Mal (Lx B x H) ca. 11 cm x 8,0 cm x 2,7 cm

Vekt 190 g (med batterier)

Driftstemperatur +10°C til +40°C

rel. luftfuktighet 30 - 75 9% (ikke-kondenserende)

Lufttrykk 700 - 1 060 hPa

Stremforsyning 2 NiMH-akkumulatorer

(type mignon AA, 1 800 mAh)

Bruk av batterier anbefales ikke!
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