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KONFORMITATSERKLARUNG

ergoline

EG-KONFORMITATSERKLARUNG /
DECLARATION OF CONFORMITY

Wir /We

erklédren in alleiniger
Verantwortung,dass das
Medizinprodukt / declare on our own
responsibility that the medical device

Modelle / Models

und das Zubehor /
and the accessories

mit den Anforderungen der Richtlinie
libereinstimmt /
is in conformity with the Directive

Klasse / class

UMDNS-Code / UMDNS-Code

Benannte Stelle / Notified Body:

Konformitatsbewertungsverfahren /
Conformity assessment procedure:

Klassifizierung nach /
Classification according to:

C€o123

ergoline GmbH
Lindenstr. 5
72475 Bitz (Germany)

ergoscan

121.002 ergoscan PC-System
121.003 ergoscan Zusatzrekorder
121.002 ergoscan PC-System
121.003 ergoscan Additional recorder

701.201 Blutdruck-Manschette, Standard
701.202 Blutdruck-Manschette, GroR
701.203 Blutdruck-Manschette, Kinder
701.204 Blood pressure cuff, standard
701.205 Blood pressure cuff, large
701.206 Blood pressure cuff, children

93/42/EWG und 2007/47/EG
93/42/EEC and 2007/47/EC

lla

12386

TUOV SUD Product Service GmbH
Ridlerstr. 65

80339 Miinchen

Germany

Anhang | /
appendix |

Anhang IX /
appendix IX

Beginn der Gltigkeit / Begin of the validity:

Datum/Date: 30.03.2007

Ort/City:
Bitz den, 14.05.2010

B e
Axel Bo?fmer' :




ergoline

EG-KONFORMITATSERKLARUNG /
DECLARATION OF CONFORMITY

C €o0123

Wir / We

erkldren in alleiniger
Verantwortung,dass das
Medizinprodukt / declare on our own
responsibility that the medical device

Modelle / Models

und das Zubehor /
and the accessories

mit den Anforderungen der Richtlinie
ibereinstimmt /
is in conformity with the Directive

Klasse / class

UMDNS-Code / UMDNS-Code

Benannte Stelle / Notified Body:

Konformitatsbewertungsverfahren /
Conformity assessment procedure:

Klassifizierung nach /
Classification according to:

ergoline GmbH
Lindenstr. 5
72475 Bitz (Germany)

ergoscan duo

121.301 ergoscan duo PC-System
121.302 ergoscan Zusatzrekorder
121.301 ergoscan duo PC-System
121.302 ergoscan duo Additional recorder

701.201 Blutdruck-Manschette, Standard
701.202 Blutdruck-Manschette, GroR
701.203 Blutdruck-Manschette, Kinder
701.217 Sp0O2 Sensor SoftTip 1,80m
701.204 Blood pressure cuff, standard
701.205 Blood pressure cuff, large

701.206 Blood pressure cuff, children
701.217 SpO2 Sensor SoftTip 1,80m

93/42/EWG und 2007/47/EG
93/42/EEC and 2007/47/EC

IE]

12386

TUV SUD Product Service GmbH
Ridlerstr. 65

80339 Miinchen

Germany

Anhang |/
appendix |

Anhang IX/
appendix IX

Beginn der Gltigkeit / Begin of the validity:

Datum/Date: 14.05.2010

Ort/City:
Bitz den, 14.05.2010

& :
b
-~ Axel Bodmer
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ALLGEMEINE HINWEISE

® Das Produkt Ergoscan tragt die CE-
Kennzeichnung CE-0123 gemaB der Richtlinie
des Rates tiber Medizinprodukte 93/42/EWG
und erfiillt die grundlegenden Anforderungen
des Anhangs | dieser Richtlinie. Es ist ein
Gerdt mit interner Stromquelle und der Klasse
lla (MPG) zugeordnet.

e Das Gerat hat einen Anwendungsteil des Typs
.BF" (defibrillationsgeschiitzt).

A&l

e Die Norm EN 60601-1 ,Medizinische
elektrische Gerate, Teil 1: Allgemeine
Festlegung fiir die Sicherheit" wird erfiillt,
ebenso die Storfestigkeitsanforderungen der
Norm EN 60601-1-2 ,Elektromagnetische
Vertrdglichkeit- Medizinische elektrische
Gerate".

Das Gerat ist funkentstdrt nach EN 55011-
Klasse B.

e Das Zeichen A bedeutet:

Gebrauchsanweisung beachten.
Es dient als Hinweis auf besonders zu beacht-
ende Belange bei der Anwendung des Gerétes.

e Diese Gebrauchsanweisung gilt als Bestandteil
des Gerates. Sie ist jederzeit in der Nahe des
Gerétes bereitzuhalten.

® Das genaue Beachten der
Gebrauchsanweisung ist Voraussetzung fiir
den bestimmungsgemaBen Gebrauch und die
richtige Handhabung des Gerates sowie die
davon abhangige Sicherheit von Patient und
Anwender.

® Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfal-
tig und vollstandig durch, da Informationen,

die mehrere Kapitel betreffen, nur einmal
gegeben werden
(vgl. MPBetreibV, §9, Abs. 1 und §2, Abs.5).

Die Druckschrift entspricht der Ausfiihrung
des Gerates und dem Stand der zugrunde-
gelegten sicherheitstechnischen Normen bei
Drucklegung. Fiir darin angegebene Gerate,
Schaltungen, Verfahren, Softwareprogramme
und Namen sind alle Schutzrechte vorbehal-
ten.

Das bei Ergoline GmbH im gesamten
Unternehmen angewandte Qualitats-
Sicherungssystem entspricht den Normen EN
ISO 9001 und EN ISO 13485.

Die Sicherheitshinweise sind in dieser
Gebrauchsanweisung wie folgt gekennzeich-
net:

Gefahr

Macht auf eine unmittelbar drohende Gefahr
aufmerksam. Das Nichtbeachten fiihrt zum Tod
oder zu schwersten Verletzungen.

Warnung

Macht auf eine Gefahr aufmerksam. Das
Nichtbeachten kann zu leichten Verletzungen
und/oder zur Beschddigung des Produkts fiihren.

Vorsicht

Macht auf eine méglicherweise geféhrliche

Situation aufmerksam. Das Nichtbeachten

kann zu leichten Verletzungen und/oder zur
Beschddigung des Produkts fiihren.




e Fiir groBtmdgliche Patientensicherheit und
Storfreiheit sowie zur Einhaltung der ange-
gebenen Messgenauigkeit darf das Gerdt nur
mit dem von Ergoline GmbH freigegebenen
Originalzubehdr betrieben werden.

® FEs bestehen keine Gewahrleistungs-
Anspriiche fiir Schaden infolge Verwendung
von ungeeignetem Fremdzubehor und
Verbrauchsmaterial.

® FErgoline betrachtet sich fiir die Gerdte im
Hinblick auf ihre Sicherheit, Zuverladssigkeit
und Funktion nur als verantwortlich wenn:
- Montage, Erweiterungen,

Neueinstellungen, Anderungen und
Reparaturen durch Ergoline GmbH oder
durch eine von Ergoline ausdriicklich hierfir
ermdchtigte Stelle ausgefiihrt werden und
- das Gerat in Ubereinstimmung mit der
Gebrauchsanweisung verwendet wird.

VERWENDUNGSZWECK

Ergoscan und ergoscan duo sind handliche,
patientengetragene Blutdruckmessgerate

zur Langzeitmessung des nichtinvasiven
Blutdrucks wahlweise mit Aufzeichnung der
Sauerstoffsittigung Sp02 (nur ergoscan duo).
Sie kénnen bei Erwachsenen, Kindern und

Kleinkindern mit den jeweils dafiir vorgesehenen

Manschetten und Sensoren eingesetzt werden.
Sie diirfen nicht bei Neugeborenen angewendet
werden und eignen sich nicht fiir den Einsatz in
der Intensivmedizin.

Ergoscan und ergoscan duo kdnnen
Blutdruckmessungen bis zu 30h in unter-
schiedlichen Abstdnden durchfiihren und die
Messergebnisse speichern.

zusatzlich erméglicht ergoscan duo die
Aufzeichnung von Sp0O2 Werten mit einer pro-
grammierbaren Abtastrate.

BIOVERTRAGLICHKEIT

Die Teile des in dieser Gebrauchsanweisung
beschriebenen Produkts, einschlieBlich Zubehor,
die bestimmungsgemaB mit dem Patienten in
Beriihrung kommen, sind so ausgelegt, dass

sie bei bestimmungsgemaBem Gebrauch die
Biovertraglichkeits-Anforderungen der anwend-
baren Normen erfiillen.

Falls Sie Fragen hierzu haben, wenden Sie sich
bitte an ERGOLINE oder deren Vertreter.

PRODUKTRELEVANTE GESETZE,
BESTIMMUNGEN, VVORSCHRIFTEN

e 93/42/EWG (EU-Richtlinie Medizinprodukte)

® 89/336/EWG (EU-Richtlinie Gber elektroma-
gnetische Vertraglichkeit)

e EN 1060-1 Nicht-invasive
Blutdruckmessgerate, Teil 1: Allgemeine
Anforderungen

e EN 1060-3 Nicht-invasive Blutdruck-
Messgerate, Teil 3: Ergdnzende
Anforderungen fiir elektromechanische
Blutdruckmesssysteme

ergoline GmbH
Lindenstrasse 5
72475 Bitz
Germany

Tel.:  +49-(0)-7431 - 9894 -0

Fax: +49-(0)-7431 - 9894 -128

email: info@ergoline.com

http: www.ergoline.com / www.ergoline.eu




SICHERHEITSHINWEISE

Gefahr
® Explosionsgefahr e

Das Gerdit ist nicht fiir den Betrieb in
explosionsgefihrdeten Bereichen bestimmt.
Explosionsgefihrdete Bereiche kénnen durch
Verwendung von brennbaren Andsthesiemitteln,
Hautreinigungs- und Hautdesinfektionsmitteln
entstehen.

Vorsicht
e Patientengefahrdung, Gerateschaden e

Gerdte diirfen nur dann untereinander oder mit
Teilen von Anlagen verbunden werden, wenn
sichergestellt ist, dass die Sicherheit fiir den
Patienten, den Anwender und die Umgebung

durch diese Kopplung nicht beeintrdichtigt wird.

Soweit die gefahrenlose Kopplung nicht ohne
weiteres aus den Gerdtedaten ersichtlich ist,
muss der Anwender, z.B. durch Riickfrage
bei den beteiligten Herstellern oder durch
Befragen eines Sachkundigen feststellen, dass
die notwendige Sicherheit fiir den Patienten,
den Anwender und die Umgebung durch die
vorgesehene Kopplung nicht beeintrdchtigt
wird. Es ist in jedem Fall die Norm IEC 60601-1-
1 einzuhalten.

Der Ergoscan-Rekorder kann an einen PC
mit installierter ErgoscanWin Software
angeschlossen und betrieben werden. Solange
der Ergoscan-Rekorder mit dem PC verbunden
ist, darf kein Patient angeschlossen sein.

Der Anwender hat sich vor der Anwendung
des Gerdtes von der Funktionssicherheit und
dem ordnungsgemdBen Zustand des Gerdtes zu
liberzeugen.

Vorsicht
e Patientengefdhrdung, Gerdteschaden e

Der Anwender muss mit der Bedienung des
Gerdites vertraut sein.

Medizinisch-technische Gerdte diirfen nur von
Personen angewendet werden, die aufgrund
ihrer Ausbildung oder Ihrer Kenntnisse und
praktischen Erfahrungen die Gewdbhr fiir eine
sachgerechte Handhabung bieten.

Das Gerit enthdlt keine Bauteile, die vom
Anwender ausgetauscht werden kénnen. Offnen
Sie keinesfalls das Gehduse (Kundendienst
benachrichtigen).




-10 -



INSTALLATION

PC-SoFTwARE

Die Ergoscan-CD in das CD-ROM Laufwerk
einlegen.

Die Installation startet automatisch, wenn
die sogenannte ,Autostart-Funktion” des CD-
ROM-Laufwerks aktiviert ist,

ansonsten:

- den Windows-Explorer 6ffnen

- CD-ROM-Laufwerk anwahlen

- auf start.exe doppelklicken

Das Auswahl-Mendi fiir die Installations-
Sprache erscheint (die Programmsprache
kann auch spater in ,Einstellungen” einfach
abgeindert werden):

Nach Auswahl der Sprache wird die
Installation gestartet.

Zunachst werden die USB-Treiber fiir die
sog. ,virtuelle" COM-Schnittstelle installiert,
dazu die Lizenzvereinbarung bestdtigen und
die weiteren Hinweise auf dem Bildschirm
befolgen.

I o
® ergoline
SAE 06

Deutsch

English
X Cancel

AUSWAHLMENU INSTALLATIONS=SPRACHE

i‘;‘ Ergoscanwin 1.1 english - InstallShield Wizard

Welcome to the InstallShield Wizard for
Ergoscanwin 1.1 english

The Instalishield(R) Wizard wil install Ergascanwin 1,1 english
on your computer. To continue, click Kext

WARNMING: This program is pratected by copyright law and
international treaties,

S Barl

Cancel

SOFTWARE INSTALLATION

ormation TR

Die USB-Teiber werden geladen.

USB TREIBER INSTALLATION

-1 -



e Als Standard-Verzeichnis fiir die Programm-
Installation wird das Verzeichnis
C:\Programme\ErgoscanWin verwendet.
Durch Betitigen der Schaltfliche [Andern]
kann ein anderes Verzeichnis gewahlt werden.

Vor der eigentlichen Installation werden noch
einmal alle Angaben zusammengefasst. Nach
Bestatigung mit [Installieren] beginnt der ei-
gentliche Kopier-, bzw. Installations-Vorgang.

Nach Abschluss der Installation wird das
Ergoscan-Programm direkt gestartet und die
notwendigen Software-Einstellungen kénnen
vorgenommen werden.

115 Ergoscanwin 1.1 english - InstallShield Wizard

Destination Folder
Click Mext to install bo this Folder, or click Change to install ko a different folder i

G Install Ergoscaniin 1.1 english to:
CiiProgrammelErgoScantiing Change. .

< Back

Cancel

INSTALLATIONSPFAD

& Ergoscanwin 1.1 english - InstallS hield Wizard

x|
Ready to Install the Program u
The wizard is ready to begin installation. i

I you want to revisw o changs any of your installation sattings, dick Back. Click Cancelto
et the wizard.

Current Settings:

Sebup Type:
Typical
Destination Folder:
C:\Program files\ErgoS canwint,

User Information:
Name: Jahn Sith
Companyi St Paul Hospits!

TrpetallshielH

<ok [Tl cancel

ZUSAMMENFASSUNG INSTALLATION

1 Ergoscanwin 1.1 english - InstallShield Wi

Installshield Wizard Completed

The InstallShield Wizard has successfully installed Ergoscaniin
1.1 english. Click Finish ko exit the wizard,

[ Launch the program

< Back I 1T Canice]

ENDE INSTALLATION UND PROGRAMMSTART

-12 -



EINSTELLUNGEN

Nach Starten des Programms erscheint der
Hauptbildschirm, zur Konfiguration der Software
wird die Seite ,Einstellungen” durch Anklicken
der entsprechenden Schaltfldche aufgerufen.

Die verschiedenen Einstellungen sind auf 4
Registerkarten [System], [GDT],[Drucken / Export]
und [Parameter] aufgeteilt.

EINSTELLUNGEN SYSTEM

Auf dieser Registerkarte werden alle fiir den
Standard-Betrieb des Ergoscan-Systems notwen-
digen Einstellungen vorgenommen.

® Es wird empfohlen den angeschlossenen
Rekorder automatisch zu lokalisieren.

Bei techn. Problemen oder bei Anschluss
mehrerer Rekorder kdnnen die einzelnen
Schnittstellen auch fest eingegeben werden.

[o» 7 ‘ [l & = BEE ‘ [ ‘
Low | e | ow | o nodme | sy | a0

&
Settings

ergoline

ergoscan

HAUPTBILDSCHIRM EINSTELLUNGEN

System |GDT I Druckﬂn,l'Expu:urtI Parameter

REGISTERKARTEN FUR EINSTELLUNGEN

Sptem [Gor | orcenfEert | Paranter |

Rekorder automatich oksiseren 9

Reborder-snschhss|comt ¥ sprache: [Deutsch |
Rekorderanschiss|cone <] [
oatumsiormat: [oo.mvryr <]
Verzeichris dar Datenberk.
CiprogrammelErgoscanWniDATEN —— _

Bt

Systole

Taphase Pj o o =
[ e P

| X atvretren |

EINSTELLSEITE SYSTEM

Rekorder automatisch lokalisieren [v

Rekorder-Anschluss ICOMI 7 I
Rekorder-anschluss ICOME 7 I o

REKORDER-ANSCHLUSS

-13 -



® Der Ordner fiir die Ergoscan- Yerzeichnis der Datenbank
Auswertedatenbank kann eingestellt werden C:\ProgrammelErgoScanihin\ DA TER
(siehe auch Installation im Netzwerk).
ORDNER/PFAD FUR DATENBANK

e Die Funktion [EXPORT] speichert die -
Datenbank vollstindig in ein Backup- 2 Ll
Verzeichnis. Mittels [IMPORT] wird eine
entsprechend gesicherte Datenbank wieder SICHERUNG DER DATENBANK
hergestelllt.

Vorsicht

e Datenverlust e

Beim IMPORT einer Datenbank wird die aktuelle
Datenbank iiberschrieben !

® Die Programmsprache und das zugehdorige Sprache: [Deursch =]
Datums- und Zeitformat kénnen angepal3t
und eingestellt werden.
DatumsFarmat: IDD.MM.WW j
Zeitformat: Ihh:mm j

SpPRACHE, DATUM= UND ZEITFORMAT

-14 -



EINSTELLUNGEN DRUCKEN/EXPORT

Sl | e

CiprogrannelErgcscaninIEXPORT El

Auf dieser Registerkarte werden alle

Einstellungen vorgenommen, die den Ausdruck
o e
der Auswertungen und den Export von Daten o e AT

= Fafr Aaemeraedan "
I Eozbvrts rak e 10
betreffen. I Ezevens Tabele (zoss Mtrsack
I i einesage o 7770
I Stundennitebverts Gri o 00 558
I Stundennitebets Tabele

I statistic

I~ Enzelverte Grafk
I~ Enzelverte Tabelle
It Fefinessinen

I~ Stundenmitshverte Grafi
I~ Stundenmitsiverte Tabele
I statistic
I~ Hstogranme I~ Histogranme

I~ Gessrizst.

I Teapese e
I tebrpiese I neiprose

o paen | X et |

EinsteLLSETE DRUCKEN / ExPORT

DRucken
e Festlegen der Standard-Ausdruckseiten, el
Druckvorschau und farbiger Ausdruck (z.B. bei I Farbig
Tintenstahldruckern). I mit Yorschau
¥ Zusammenfassung;
[~ Einzehwerte Grafik
[~ Einzehwerte Tabelle
™| mit Fehlmessungen
[~ stundenmittelwerte Grafik
[T stundenmitkelwertes Tabels
[ Statiskik
[~ Histagramme
KoNFIGURATION DER AUSDRUCKE
|
¢ Die eingegebenen Kopfzeilen (z.B. Klinik- B
oder Praxisanschrift) werden auf jeder el
Ausdruckseite mitgedruckt. [or. med. Mstermenn

|FP. Fir Allgemeinmedizin

|Musterstr. 10

12345 Musterstadk

ITeI.: 040§ 777 7770

IFax.: 040 | 555 555 &

KoprFzEILEN FUR AUSDRUCK

-15 -



ExporT

Das ergoscan-Programm kann die Ausdruckseiten auch als PDF-Datei (Datei-Endung .PDF) und die
Messwerte als CSV-Datei (Datei-Endung .TXT), z.B. zur Weiterbearbeitung in Excel, speichern.
Der Dateiname enthalt dabei alle relevanten Angaben:

P*<type>_<workstation>"<slot#>_<id>"<last>"<first>_<StartTime>_<exportTime> . PDF [ .TXT

" = Trennzeichen innerhalb eines Blockes
"REPORT" fiir Ausdruck

workstation name

<type>
<workstation>

<slot#> = 1 (slot number auf der workstation)

<id> = Patienten-Nr

<last> = Nachname

<first> = Vorname

<StartTime> = Startzeit der ergoscan-Aufnahme im Format YYYYMMDDHHMMSS

<exportTime>

PDF-Erstellungszeitpunkt im Format YYYYMMDDHHMMSS

zB.:  P"REPORT_Comp"1_12345"Maier"Hans-Peter_20031216104632_20040318153145.pdf

e Aktivierung des PDF-Export und Auswahl der [ PDF-Export
standardmaBig exportierten Seiten. ' Akkiv
(O E

[¥ Zusammenfassung

[~ Einzelwerte Grafik
[~ Einzehwerte Tabels
™ | miit: Fehlmessunaen
[~ stundenmittelwerte Grafik.
[~ stundenmittehwerte Tabels

[~ Skatistik,
[~ Histograrme

EinsteLLSETE PDF-ExpoRT

e Auswahl des Ordners zum Speichern der PDF- [ Veraeichris der EXPORT Dateien
und CSV Dateien CtiPragramme|ErgoSeantiniEXPORT fﬂ

ORDNER FUR PDF-EXPORTDATEIEN

-16 -



EINSTELLUNGEN PARAMETER

Auf dieser Registerkarte kénnen die Parameter
festgelegt werden, die bei der Analyse einer
Auswertung standardmaBig verwendet werden.
Diese Parameter kdnnen spater fiir jede einzelne

Auswertung individuell abgedndert werden.

Tag-/Nachtphase

e Die Standard-Zeiten fiir die Tagphase und Tag-/Machtphase

Nachtphase konnen festgelegt werden. Tagphase  06:00 :Il Bis  71:59

STANDARDWERTE FUR TAG=/NACHTPHASE

Grenzwerte

® Die Werte fiir die Grenzwerte der Tag- und renzwerte
Nachtphase kénnen festgelegt werden. Diastole Systole
Diese Grenzwerte werden bei der grafischen e [T = =

Darstellung der Auswertung als Linien

abgebildet und gehen in die statistischen
Berechnungen ein. BLutbrRUCK-GRENZWERTE

Sauerstoffsittigung / -Entséttigung

® Die Standard-Analyse-Werte fiir die Basislinie (x 5p0Z) 60 :I o
Berechnung von Sauerstoff-Entsdttigungen
werden hier fCSth|Cgt. Schwankungsbreite, normal 4 j %

Dauer der Entsattigung 10 :I sec

‘Werte wahrend Blutdruckmessung [

ANALYSE-PARAMETER SPO2

(NUR FUR ERGOSCAN DUO)

-17 -



EinsTELLUNGEN GDT

Auf dieser Registerkarte werden alle
Einstellungen vorgenommen, um die Anbindung
an EDV-Systeme mittels GDT-Schnittstelle zu
realisieren.

Die GDT-Schnittstelle (Gerate-Daten-Trager)
ist eine vor allem in Deutschland verwendete
Software-Schnittstelle zum Austausch von
Patientendaten und Auswerte-Ergebnissen
zwischen Praxis- [Klinik-EDV-Systeme und
medizintechnischen Geraten.

Bitte kontaktieren Sie den EDV-Anbieter, welche
Einstellungen der GDT-Schnittstelle fiir das ent-
sprechende EDV-System ben6tigt werden.

Alle im GDT-Standard (Version 2.0) vorgesehenen
Einstellungen lassen sich individuell anpassen.

Betrieb

Mit dieser Einstellung kann die GDT-Schnittstelle
aktiviert, bzw. deaktiviert werden.

Bei aktivierter GDT-Schnittstelle priift die
Software beim Programmstart, ob die definierte
GDT-Datei vorhanden ist und arbeitet diese

ab. Falls keine Datei gefunden wird, erfolgt ein
«normaler" Programmstart.

Hinweis
Bei GDT-Betrieb sollte die manuelle
Patienten-Neuaufnahme nicht aktiv sein, um
Fehleingaben und nicht iibereinstimmende
Patienten-Stammdaten (Praxis-EDV und
Ergoscan-Datenbank) zu vermeiden.

System 60T | orockenpor | Pcameter |

()
© skt
I~ manuelle atentenieus fashme

Programmnane: [ERGOSCAN

Dateinane{Empfangen) EOVIERGO. GOT
Dateiname(Senden) ERGOEDV1, T

¥ Zusammenfassung
I~ Tebele
I~ Befund

I~ eoF-Export

o sechem | P

GDT-EINSTELLUNGEN

™ Inaktiv

[~ manuelle Patierten-Meuaufrabme

AKTIVIERUNG DER GDT=SCHNITTSTELLE

-18 -




Identifikation

Die ID ist eine eindeutige Kennung aus
mindestens 1, hochstens 8 Zeichen, die das
Ergoscan System beim GDT-Datentransfer
eindeutig identifiziert.

Dateinamen

Im Feld ,Dateinamen” wird festgelegt, welche
Dateinamen fiir die Kommunikation zwischen
Praxis-EDV und Ergoscan Software benutzt
werden.

Die Dateinamen bestehen aus einem Gerate-
Kiirzel (1 - 4 Zeichen), z.B. ERGO und einem
EDV-Kiirzel (1 - 4 Zeichen) fiir die Praxis-EDV,
z.B. EDV1.

Aus diesen beiden Kiirzeln werden die eigent-
lichen Dateinamen zusammengesetzt, die
Dateiendung lautet jeweils *. GDT.

Verzeichnis der Kommunikationsdateien

Der Ordner fiir den Datentransfer kann be-
liebig festgelegt werden. Um in Netzwerken
Verwechslungen zu vermeiden, sollte fiir jede
Arbeitsstation ein anderer Ordner (z.B. auf dem
lokalen PC) eingerichtet werden.

ACHTUNG:

Die GDT-Datei muss von der Praxis-EDV gelesen
und anschlieBend geldscht worden sein, bevor
eine weitere GDT-Datei erzeugt werden kann.

Zeichensatz

Durch entsprechende Anwahl wird der verwen-
dete Zeichensatz (ASCII oder ANSII) festgelegt
- betrifft die Darstellung von 2608 bei der
Dateniibernahme.

Tdentifikation

Programmnamne: IERGOSCAN
o H |12345
‘ersian: I2.DD

rDateinamen

Gerdte-Kirzel: IERGO
EDW-kirzel: [EDv1

Dateiname{EmpFangen):EDY1ERGO.GDT
DateinamedSenden):ERGOEDY1 . GDT

GDT-IpENTIFIKATION / DATEINAMEN

erzeichnis der Kommunikationsdateien
C:\Programme’\ErgoScanint GDT E‘l

ORDNER FUR_KOMMUNIKARTIONSDATEIEN

Zeichensat;
= ASCIT
e ANSI

VERWENDETER ZEICHENSATZ
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Dateniibertragung

Durch entsprechende Anwahl wird festgelegt, S
welche Daten an die Praxis-EDV libertragen I zusammenfassung
werden. I~ Tabelle

Bei Aktivierung des PDF-Export enthalt die GDT- I Befund

Datei einen Link auf die gleichzeitig erzeugte I PDF-Export
PDF-Datei.

AUSWAHL DER ZU UBERTRAGENEN DATEN

Beispiel Kurzzusammenfassung (einzeilig)

LZBDM: Tag 112/ 69/ 79 - Nacht 94/ 59/ 74 = -15/-14/-7 %

Beispiel Tabelle

24 h BDM Tagphase Nachtphase Differenz
06:00-21:59 22:00-05:59 Tag/Nachtphase

Mittelwerte:

Ps [mmHg 112 94 -15.4%

Pd [mmHg 69 59 -14.4%

HF[P/min 79 74 - 6.8%
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INSTALLATION IM NETZWERK

Die ErgoscanWin-Software ist netzwerkfahig,
d.h. die Patientendaten und Auswertungen kdn-
nen zentral gespeichert werden (i.d.R. auf dem
LServer”) und es kann von allen Arbeitsstationen
auf diese Daten zugegriffen werden.

Zunéchst wird dazu ein entsprechendes Daten-
Verzeichnis auf dem zentralen Server festgelegt
und freigegeben.

AnschlieBend wird auf den Arbeitsstationen, auf
denen mit der Ergoscan-Software gearbeitet
werden soll, eine lokale Programm-Installation
durchgefiihrt.

Unter [Einstellungen] wird dann der Ordner fiir
die gemeinsame Datenbank eingetragen, die
integrierte Explorer-Funktion vereinfacht dabei
die Auswahl:

Yerzeichnis der Diatenbank
C:'Programmel ErgoScaniiniDATER

ORrbNER/PFAD FUR DATENBANK
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VERBINDUNGSKABEL ZUM REKORDER

Zum Starten und Einlesen des Rekorders wird
dieser tiber ein Mini-USB-Verbindungskabel mit
dem PC verbunden.

Dieses USB-Kabel wird an einen freien USB-port
des Rechners angeschlossen.

Auf der Rekorder-Seite wird das Kabel in die
Mini-USB-Buchse auf der Gehduse-Riickseite
eingesteckt - bitte auf die richtige Orientierung
des Steckers achten.

ANscHLuss DEs MiNI USB VERBINDUNGSKABELS
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ErRGoscAN AUFNAHMEREKORDER

BEDIENELEMENTE

1 Manschetten-Anschluss

2 LC-Display zum Anzeigen aller Informationen

3 Tag-/Nacht-Taste zum Wechseln des
Messintervalls zwischen Tag und Nacht-
Intervall

4 Info-Taste zum Anzeigen der zuletzt gemes-
senen Werte, es erscheinen nacheinander:

- systolischer Wert ~ ,S/mmHg"
- diastolischer Wert ~,D/mmHg"
- Pulsfrequenz JHR/min-1".

5 Start/Stop-Taste zum Auslésen von
Zusatzmessungen und zum Unterbrechen
einer laufenden Messung

6 Ein- [ Ausschalter

7 Batteriefach-Deckel

8 Anschlussbuchse fiir PC-Verbindungskabel

9 Etikett mit Serien-Nr. etc.

BEDIENELEMENTE
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LCD-ANZEIGE MIT ALLEN SYMBOLEN UND
ANZEIGEMOGLICHKEITEN

Der ergoscan-Rekorder verfiigt tber ein LC-
Display, auf dem die Messwerte und alle wich-
tigen Informationen angezeigt werden.

M blinkt bei jeder erkannten Oszillation
wird konstant angezeigt, sobald
Messdaten gespeichert sind

%ﬂ blinkt, wenn die Batterien/Akkus leer
erden,

kontinuierliche Anzeige, wenn die
Batterien leer sind und keine Messungen mehr
durchgefiihrt werden kdnnen

i i Tagphase gewahlt
( Nachtphase gewdhlt

UHRzEIT-ANZEIGE

Die im Rekorder eingebaute Uhr wird bei jedem
Starten des Rekorders durch die PC-Software
automatisch mit der aktuellen PC-Uhrzeit
gestellt.

Eine manuelle Anderung der Rekorder-Uhrzeit ist
nicht méglich.

~.H88H

YYY

LC-DispLAY DES ERGOSCAN-REKORDERS
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STROMVERSORGUNG

Der Ergoscan-Rekorder sollte mit zwei Nickel-
Metallhydrid-Akkus (NiMH) versorgt werden - die
Vwrwendung von Alkaline-Batterien wird nicht
empfohlen.

Die Kapazitat von zwei voll geladenen Akkus
reicht fiir mindestens 30 Betriebsstunden bzw.
200 Messungen.

Beim Starten des Rekorders liber die
ErgoscanWin-Software muss die jeweils ver-
wendete Energiequelle eingestellt werden (siehe
+Rekorder programmieren”)

Das Gerat enthalt zusatzlich eine fest eingebaute
Lithium-Zelle fiir die Versorgung der Uhr.

BATTERIEN EINLEGEN

Das Batteriefach befindet sich auf der Unterseite
des Aufnahme-Rekorders.

Zum Offnen schieben Sie den Batteriefachdeckel
mit Daumendruck ca. 6 mm nach hinten und
nehmen dann den Deckel nach oben weg:

Achten Sie beim Einsetzen der Batterien auf die
richtige Polaritat !!

Hinweis

e Mit zunehmender Betriebsdauer reduziert
sich die Kapazitdt der Akkus. Sollte die
Kapazitdt der voll geladenen Akkus deutlich
unter 24 Betriebsstunden sinken, so miissen
sie die Akkus ersetzen.

e  Setzen Sie immer zwei voll geladene Akkus
ein, bevor Sie mit einer neuen 24h-Mes-
sung beginnen.

BATTERIEFACH OFFNEN

POLARITAT BEACHTEN
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FUNKTIONSKONTROLLE

Der Ergoscan-Rekorder fiihrt beim Einschalten
einen Selbsttest durch, bei dem alle Symbole und
Segmente der LCD-Anzeige angesteuert werden.
Danach priift es die eingesetzten Akkus und zeigt
die noch vorhandene Kapazitat an.

Dabei steht z.B. ,C100" fiir 100% Akku-
Kapazitit (voll geladen) oder ,C 50" fiir 50%
Akkukapazitit (halb entladen).

Um eine 24-Stunden-Messung durchfiihren zu
konnen, muss die Kapazitdt mindestens 90%
betragen.

Liegt die Kapazitdt unter 90%, so sind voll gela-
dene Akkus einzusetzen.

Hat das Gerat den Selbsttest bestanden, so zeigt
es nach dem Test der Stromversorgung die fol-
genden Informationen auf dem Display:

o die aktuelle Uhrzeit
e die aktive Messphase (Tag / Nacht)

® ob sich eventuell Messdaten im Speicher
befinden (Anzeige: M)

MANSCHETTE AM REKORDER ANSCHLIESSEN

Zum Verbinden der Blutdruck-Manschette mit
dem Rekorder wird der Metall-Anschluss auf den
Anschluss-Stutzen am Rekorder so weit aufge-
schoben, dass er deutlich einrastet.

Durch Zuriickziehen der duBeren Metallhiilse
kann die Manschette wieder vom Rekorder geldst
werden.
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ErRGoscAN-IMANSCHETTEN

Zum Ergoscan sind unterschiedliche
ManschettengréBen erhiltlich (standard, groB
und KindergréBe).

Wahlen Sie je nach Armumfang des Patienten
die richtige ManschettengréBe aus (siehe
Manschettenaufdruck).

Erneuern Sie die Manschetten in regelmaBigen
Abstanden.

Reinigung und Desinfektion der Manschetten
wird im Kapitel ,Reinigung und Wartung" be-
schrieben.

Vorsicht
® Fehlmessung ®

Mit zu kleinen Manschetten wird zu hoch
und mit zu groBen Manschetten zu niedrig
gemessen.

Beschddigte Klettverschliisse konnen zu
Fehlmessungen fiihren.
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ERGOSCAN DUO AUFNAHMEREKORDER

BEDIENELEMENTE

1 Anschluss SpO2-Sensor

2 Manschetten-Anschluss

3 Start/Stop-Taste zum Ausl6sen von
Zusatzmessungen und zum Unterbrechen
einer laufenden Messung

4 LC-Display zum Anzeigen aller Informationen

5 Kombinierte Tag-/Nacht und Info-Taste:
Tag-/Nacht-Taste zum Wechseln des
Messintervalls zwischen Tag und Nacht-

Intervall

Info-Taste zum Anzeigen der zuletzt gemes-
senen Werte, es erscheinen nacheinander:

- systolischer Wert .S/mmHg"
- diastolischer Wert .D/mmHg"
- Pulsfrequenz JHR/min-1".

6 Ein- / Ausschalter
7 Batteriefach-Deckel

8 Anschlussbuchse fiir PC-Verbindungskabel
(USB)

9 Etikett mit Serien-Nr. etc.

BEDIENELEMENTE ERGOSCAN DUO
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LCD-ANZEIGE MIT ALLEN SYMBOLEN UND
ANZEIGEMOGLICHKEITEN

Der ergoscan duo Rekorder verfiigt iiber ein
LC-Display, auf dem die Messwerte und alle
wichtigen Informationen angezeigt werden.

blinkt, wenn die Batterien/Akkus leer
I¢h werden,

kontinuierliche Anzeige, wenn die
Batterien leer sind und keine Messungen mehr
durchgefiihrt werden kdnnen

Nachtphase ist aktiv, bzw. angewahlt

UHRzEIT

Die im Rekorder eingebaute Uhr wird bei jedem
Starten des Rekorders durch die PC-Software
automatisch mit der aktuellen PC-Uhrzeit
gestellt.

~HBEB %

LC-DispLAY DES ERGOSCAN DUO REKORDERS
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STROMVERSORGUNG

Der Ergoscan duo Rekorder wird mit zwei Nickel- Hinweis
Metallhydrid-Akkus (NiMH) versorgt - ein Betrieb e  Mitzunehmender Betriebsdauer reduziert
mit Batterien ist NICHT mdglich. sich die Kapazitdt der Akkus.

Sollte die Kapazitdt der voll geladenen
Das Gerat enthalt zusatzlich eine fest eingebaute Akkus deutlich unter 24 Betriebsstunden
Lithium-Zelle fiir die Versorgung der Uhr. sinken, so miissen sie die Akkus ersetzen.

e  Setzen Sie immer zwei voll geladene Akkus
ein, bevor Sie mit einer neuen 24h-Mes-
sung beginnen.

AKKUS EINLEGEN

Das Batteriefach befindet sich auf der Unterseite
des Aufnahme-Rekorders.

Zum Offnen schieben Sie den Batteriefachdeckel
mit Daumendruck ca. 6 mm nach hinten und
nehmen dann den Deckel nach oben weg:

BATTERIEFACH OFFNEN

Achten Sie beim Einsetzen der Batterien auf die
richtige Polaritat !!

POLARITAT BEACHTEN
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FUNKTIONSKONTROLLE

Der Ergoscan duo Rekorder fiihrt beim
Einschalten einen Selbsttest durch, bei dem alle
Symbole und Segmente der LCD-Anzeige ange-
steuert werden.

AnschlieBend wird die Versions-Nr. der
Rekordersoftware angezeigt (z.B. ,P 10" fiir
Version 1.0).

Danach werden die eingesetzten Akkus gepriift
und die vorhandene Kapazitét in % angezeigt
(z.B. 100 % voll geladen oder 50% halb entla-
den).

Um eine 24-Stunden-Messung durchfiihren zu
konnen, muss die Kapazitdt mindestens 90%
betragen.

Liegt die Kapazitdt unter 90%, so sind voll gela-
dene Akkus einzusetzen.

AnschlieBend zeigt das Gerat auf dem Display
eine laufende Linie an und das %-Zeichen an.

SPO2-SENSOR AM REKORDER ANSCHLIESSEN

Zum Anschliessen des Sp02-Softip-Sensors wird
der Sensor-Stecker mit dem Rekorder verbunden
- die Kunststoffnase beachten.

O

BEREITSCHAFTSANZEIGE

SPO2-SENSOR ANSCHLIESSEN
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MANSCHETTE AM REKORDER ANSCHLIESSEN

Zum Verbinden der Blutdruck-Manschette mit
dem Rekorder wird der Metall-Anschluss auf den
Anschluss-Stutzen am Rekorder so weit aufge-
schoben, dass er deutlich einrastet.

Durch Zuriickziehen der duBeren Metallhiilse
kann die Manschette wieder vom Rekorder geldst
werden.

ErRGoscAN-IMANSCHETTEN

Zum Ergoscan sind unterschiedliche
ManschettengroBen erhéltlich (standard, groB
und KindergroBe).

Wahlen Sie je nach Armumfang des Patienten
die richtige ManschettengréBe aus (siehe
Manschettenaufdruck).

Erneuern Sie die Manschetten in regelmaBigen
Abstanden.

Reinigung und Desinfektion der Manschetten
wird im Kapitel ,Reinigung und Wartung" be-
schrieben.

MANSCHETTE_ANSCHLIESSEN

Vorsicht
® Fehlmessung ®

Mit zu kleinen Manschetten wird zu hoch und
mit zu groBen Manschetten zu niedrig
gemessen.

Beschddigte Klettverschliisse konnen zu
Fehlmessungen fiihren.
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BLutbRUCK-MESSUNG STARTEN
ANSCHLIESSEN DES REKORDERS

e Den Ergoscan, bzw. Ergoscan duo
Aufnahmerekorder mit dem PC verbinden und
einschalten.

Der Ein-/Ausschalter befindet sich unterhalb
des Batteriefach-Deckels.

Auf dem Display des Rekorders erscheint nach
Selbsttest und Kapazitdtsanzeige das Symbol
flir PC-Anschluss.

PROGRAMM STARTEN

Nach Starten der Ergoscan-Software erscheint
der Hauptbildschirm, zur Programmierung des
Rekorders wird anschlieBend die Seite ,Starten”
durch Anklicken der entsprechenden Schaltfliche
aufgerufen:

PATIENT AUSWAHLEN

Die Auswahlmaske der Patientendatenbank
erscheint:

EREE

o
¥i

Starten

ergoline

ergoscan

HAUPTBILDSCHIRM: STARTEN

AUSWAHLMASKE PATIENT
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Geben Sie im Feld ,NAME" den 1. Buchstaben
des Nachnamens des gesuchten Patienten ein
- es erscheinen alle Patienten, deren Namen mit

diesem Buchstaben anfingt (im Beispiel mit M ).

Der gewiinschte Patient wird durch Doppelklick
auf die entsprechende Zeile ausgewahlt.

PATIENT NEU AUFNEHMEN

Sollte der gesuchte Patient noch nicht in der
Datenbank enthalten sein, kdnnen die neuen
Patientendaten direkt eingegeben werden.

Dazu mit der Schaltflache [NEU] die
Eingabemaske 6ffnen, alle notwendigen Daten
eingeben und mit [Speichern] in der Datenbank
ablegen.

PATIENTENDATEN BEARBEITEN

Einmal eingegebene Patientendaten kdnnen
jederzeit bearbeitet und gedndert werden
(Schaltflache [Bearbeiten] in der Patienten-
Suchmaske).

AUSNAHME:  Die Patienten-ID Idsst sich nach
Eingabe und Speichern nicht mehr dndern !

Mustermann Peter

(4]

New | Beateien | Auswiblen ‘ Léschen

006192 6291

AuswAHL ALLER PATIENTEN miT ,M"

- PatientenDaten

 Speichern

XK abbrechen

PATIENT NEUAUFNAHME
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REKORDER PROGRAMMIEREN

Nach Auswahl des gewiinschten Patienten
erscheint der Bildschirm zur Konfiguration und
Programmierung des Ergoscan-Rekorders:

Messung (nur ergoscan duo)
Festlegung, ob der ergoscan duo nur Blutdruck,
nur Sp02 oder beide Parameter messen soll.

Anzahl der Messintervalle

Es kdnnen bis zu 4 unterschiedliche
Messintervalle eingestellt werden, standardma-
Big werden 2 Intervalle (Tag- und Nachtphase)
angeboten.

Stromversorgung
Es wird festgelegt, mit welchem Typ (Batterie

oder Akku) die aktuelle Langzeit-Messung durch-

gefiihrt wird.
Ergoscan duo arbeitet nur mit Akkus.

Blutdruckmessung
von.. bis...

Beginn und Ende des jeweiligen Intervalls kdnnen

stundenweise festgelegt werden.

Messabstand

exakt:  Die Messungen erfolgen genau im
eingestellten Minutenabstand.

etwa: Die Messintervalle variieren zuféllig
um +/- 2 Minuten um die eingestellte Zeit.

Minuten

Der Abstand zwischen aufeinanderfolgenden
Messungen kann zwischen 2 und 90 Minuten
programmiert werden.

Max. Pumpdruck

Begrenzt den max. Manschettendruck auf den
eingestellten Wert zwischen 200 mmHg und
280 mmHg.

Anzahl

& ok

& Batieric

tessung
¥ Blutdruck.
¥ Sauerstoff-Sattioung Sp02.

[Messung Blutdruck
anshlderMessitervalle 1 G2 Cg  C4
ax,
van B Messabstand Minken  Pumpchuck anzahl
= = = = =
T N R =2 S = | 64
I N R [ s e | 16
In 24 Stunden werden B0 Messungen durchgefht
I [1efwertanzeiae akkiy: I~ Tag{iachttaste ity
Meszung
van B abtastintervallsec
o0 = = -
X P -~ I
Q Standard |  Starten | X Abbrechen

PARAMETER FUR MESSUNG




Die Anzahl der insgesamt programmierten
Messungen wird sowohl fiir jedes einzelne Mess-
Intervall, wie auch zusammengefasst flir 24
Stunden angezeigt.

Messwertanzeige aktiv
Die Blutdruckwerte werden auf dem Display des
Rekorders angezeigt.

Tag-/Nachttaste aktiv
Die Tag-/Nachtphase kann tiber die Rekordertaste
umgeschaltet werden.

nur ergoscan duo:

Messung Sauerstoffsattigung

von.. bis...

Beginn und Ende der Sp02 Aufzeichnung kdnnen
stundenweise festgelegt werden.

Abtastintervall
Es wird festgelegt, in welchem zeitlichen Abstand
die SpO2-Werte erfasst und gespeichert werden.

Standard
Die Schaltfliche [Standard] setzt die Parameter
auf die folgenden Werte zurlick:

2 Messintervalle:

Intervall 1 (Tagphase):

06:00 - 21:59 exakt alle 15 min
Intervall 2 (Nachtphase):

22:00 - 05:59 exakt alle 30 min

Messung Sp02:
22:00 - 05:59 Intervall 2 sec

Nach Festlegen der gewiinschten Konfiguration

VORSICHT
® Patientenverwechslung

Der Rekorder muBB vor jeder neuen Messung
durch die ergoscan-PC-Software neu gestartet
werden.

Ansonsten werden neue Messungen dem alten
Patienten (der noch im Rekorder gespeichert ist)
zugeordnet.

Erst beim Starten einer neuen Langzeit-
Messung werden die alten Patientendaten und
Messwerte im Rekorder geldscht
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wird der eigentliche Startvorgang des Rekorders
mit der Schaltfliche [Starten] ausgeldst.
Zunéchst wird tberpriift, ob sich im Rekorder
noch Messungen befinden, die noch nicht einge-
lesen wurden - falls ja, wird eine entsprechende
Warnung ausgegeben.

Falls nein, wird der Rekorder geldscht und die
neuen Patientendaten und Messintervalle in den
Rekorder iibertragen.

ANLEGEN DER MANSCHETTE

Ziehen Sie das Verbindungskabel vom Rekorder
zum PC ab.

Legen Sie die Manschette am nichtdominanten
Arm des Patienten an, bei Erwachsenen etwa 2
Fingerbreit oberhalb der Ellenbeuge, bei Kindern
entsprechend naher.

Die Manschette darf durch das Beugen des
Armes nicht angehoben werden.

Darauf achten, dass

e der Anschlussschlauch nach oben zur
Schulter zeigt

o die Seite mit der Aufschrift "Patient” auf der
Haut liegt

e der Pfeil iber der Arteria brachialis bzw.
Arteria femoralis liegt

e die Manschette stramm anliegt und das
Gewebe fest umschlieBt, aber keinen Druck
auf die BlutgefaBe ausiibt.

AnschlieBend den Ergoscan-Rekorder einschalten
und in die Tragetasche stecken.

VORSICHT
e Patientengefdhrdung e
Der Ergoscan-Rekorder darf nicht an den PC
angeschlossen sein, wenn er mit dem Patienten
verbunden ist.

MANSCHETTE ANLEGEN
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ANLEGEN DES SPO2-SENSORS

Der Zeige-Finger wird so in den SoftTip Sensor
gesteckt, dass das Kabel oben auf der Hand liegt.

Nach einigen Sekunden wird der aktuelle SpO2-
Wert auf dem Display angezeigt (im Wechsel mit
der aktuellem Herzfrequenz).

SENSOR ANLEGEN

Die Tasche mit Giirtel am Kdrper des Patienten.
befestigen - die Tasche sollte aus hygienischen
Griinden nicht direkt auf der Haut getragen
werden.

Den Manschettenschlauch (evt. zusammen mit
dem Kabel des Sp02-Sensors) zur Zugentlastung
liber die Schulter des Patienten fiihren und am
Ergoscan-Rekorder anschlieBen.

Darauf achten, dass der Schlauch wahrend der
Messung nicht abknicken kann.
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TesTMESSUNG / START-MESSUNG

Nach Anlegen der Manschette und des Rekorders
muf immer eine Testmessung durchgefiihrt wer-
den ( -erst nach Betdtigen der Start/Stop-Taste
beginnt der automatische Messzyklus).

Um FehImessungen zu vermeiden, darauf achten,
dass der Patient sich wahrend dieser Testmessung
ruhig verhdlt. Er kann dabei sitzen oder stehen.

Die erste Messung starten mit

oder START
STOP

Nach einer kurzen Wartezeit pumpt das Geréat die
Manschette auf.

Ist der Aufpumpdruck erreicht, ldsst das

Gerat stufenweise den Druck ab. Der jeweilige
Manschettendruck wird angezeigt.

Am Ende der Messung werden nacheinander die
folgenden Werte angezeigt:

e der systolische Wert (S/mmHg)
e der diastolische Wert (D/mmHg) und
e die Pulsfrequenz (HR/min-1).

Sollte anstelle der Messwerte eine
Fehlermeldung, z.B. ,E 08" (zu wenig Oszillation
erkannt) angezeigt werden, legen Sie die
Manschette etwas strammer an und driicken Sie
erneut die Start-/Stop-Taste.

Ist die Testmessung erfolgreich verlaufen, ist das
Gerét fiir die automatische Messung bereit.
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INSTRUKTION DES PATIENTEN

Erkldren Sie dem Patienten die Funktionsweise
des Gerates (automatische Blutdruckmessung
in bestimmten Abstanden) und weisen Sie auf
folgende Punkte hin:

Wahrend der Messung méglichst ruhig
verhalten, damit die Messung nicht durch
Bewegungsartefakte verfalscht wird.

Wihrend der Nacht den Ergoscan-Rekorder
am besten in der Tasche auf den Nachttisch
legen.

Manuelle Umschaltung zwischen Tag- und
Nachtphase.

Besondere Ereingnisse im Patienten-Tagebuch
(auf CD als Kopiervorlage) protokollieren und
ggf. eine Zusatz-Messung mit der Start-
[Stop-Taste ausldsen.

Eine Messung kann jederzeit mit der Start/
Stop-Taste abgebrochen werden, der Druck

wird dann aus der Manschette abgelassen.

Das Batteriefach nicht 6ffnen.

VORSICHT
e Patientengefdhrdung e

Die Messung unbedingt mit der Start-Stop-
Taste abbrechen, falls die Manschette ldnger als
ca. 2 Minuten aufgepumpt bleibt.

Die Manschette abnehmen, wenn sie nach
Driicken der Start-Stop-Taste immer noch
aufgepumpt bleibt. In diesem Fall konnte der
Schlauch abgeknickt sein.

Weitere Messungen sind dann erst nach
erneutem sachgemdBem Anlegen der
Manschette durchfiihrbar.
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INFORMATIONEN ZUR MESSUNG

Bei der ersten Messung pumpt das Gerat die
Manschette auf ca. 160 mmHg auf (Startdruck).
Bei den folgenden Messungen liegt der
Aufpumpdruck jeweils 25 mmHg iiber dem zuvor
gemessenen systolischen Wert (mindestens
jedoch 120 mmHg).

Liegt der Messwert oberhalb des Aufpumpdrucks,
erfolgt ein Nachpumpen um 50 mmHg.

Zwischen den automatisch gestarteten
Messungen kann jederzeit eine Messung manuell
gestartet werden. Diese wird spater in der
Messwerttabelle mit ,+" gekennzeichnet.

Nach einer Fehimessung wird nach 2 Minuten
die Messung wiederholt. Eine Ubernahme in die
Fehlertabelle mit entsprechendem Fehlercode
erfolgt nur nach 3 Fehimessungen.

Nach den Fehlermeldungen "E04" (Batterie/Akku
leer), "E07" (Pumpzeit abgelaufen) und "E10"
(200 Messungen durchgefiihrt) wird die Messung
nicht wiederholt.

Nach der Fehlermeldung ,E07" erfolgt die
darauffolgende Messung wieder im gewdhlten
Messzyklus.

Nach den Fehlermeldungen "E04" und ,E10"
schaltet das Gerét in einen stromsparenden
Modus, um ein Tiefentladen der Akkus zu ver-
meiden. Dieser Modus kann nur durch Aus- und
Einschalten des Gerates beendet werden.
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TASTENFUNKTIONEN ERGOSCAN
Wihrend einer laufenden Langzeit-
Blutdruckmessung haben die Rekorder-Tasten die

folgende Funktion:

Zum Starten und Stoppen einer

Zum Aufrufen der zuletzt gemes-
swerte oder der letzten Fehlermeldung

Zum manuellen Umschalten der
valle von Tag- auf Nachtphase und

TASTENFUNKTIONEN ERGOSCAN DUO

Wihrend einer laufenden Langzeit-
Blutdruckmessung haben die Rekorder-Tasten die
folgende Funktion:

Zum Starten und Stoppen einer

T304
sTOP

Einmal driicken zum Aufrufen der
uletzt-gemessenen Messwerte oder der letzten

etyr@e dung

Zweimal driicken zum manuel-
len Umschalten der Messintervalle von Tag- auf
Nachtphase und umgekehrt

Hinweis
Die manuelle Umschaltung zwischen Tag- und
Nachtphase ist nur méglich, wenn beim Starten
des Rekorders mit der Ergoscan Software nur 2
Messintervalle programmiert werden und die
Tag-/Nachttaste nicht deaktiviert wurde.

Sollten mehr oder weniger Messintervalle
eingestellt worden sein, hat die Tag-Nachttaste
keinen Einfluss auf die Messabstdnde.
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RekoRDER NACH MESSUNG EINLESEN
ANSCHLIESSEN DES REKORDERS

® Den Ergoscan-Aufnahmerekorder mit dem PC
verbinden und einschalten.
Der Ein-/Ausschalter befindet sich unterhalb
des Batteriefach-Deckels.
Auf dem Display des Rekorders erscheint nach
Selbsttest und Kapazitdtsanzeige das Symbol
flir PC-Anschluss.

PROGRAMM STARTEN

Nach Starten der Ergoscan-Software er-
scheint der Hauptbildschirm, zum Einlesen des
Rekorders wird anschlieBend die entsprechende
Schaltflache angewahlt.

Die Messwerte werden aus dem Rekorder aus-
gelesen und in der Datenbank fiir den entspre-
chenden Patienten gespeichert.

AnschlieBend wird die grafische Auswertung der
Ergebnisse angezeigt.

PC)
>

EREE]

H
Einlesen

ergoline

ergoscan

HAUPTBILDSCHIRM: _EINLESEN
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MESSUNG AUSWERTEN
PROGRAMM STARTEN

Nach Starten der Ergoscan-Software erscheint
der Hauptbildschirm, zum Aufrufen und Anzeigen
von gespeicherten Auswertungen wird anschlie-
Bend die Seite ,Auswerten" durch Anklicken der
entsprechenden Schaltfliche aufgerufen:

AUSWERTUNG SUCHEN / LOSCHEN

Die Auswahlmaske der Patientendatenbank
erscheint - den gesuchten Patienten auswahlen.

Es erscheint der Bildschirm zum Auswéhlen der
Auswertungen, die zu dem gewahlten Patienten
in der Datenbank gespeichert sind.

Im Auswahlfenster wird durch einen Doppelklick
auf das entsprechende Datum die gespeicherte
Auswertung aufgerufen.

Loschen von Auswertungen

Zum L6schen einer bestimmten Auswertung

aus der Datenbank wird in der Auswahlmaske
die entsprechende Datumzeile angeklickt (Zeile
erscheint in blau) und anschlieBend [Loschen]
betatigt.

Nach einer entsprechenden Riickfrage wird diese
Auswertung geldscht.

EREE

B
analyse

— ergoline
ergoscan
HAUPTBILDSCHIRM: AUSWERTEN
m————
tine [ e
e — 1
Weight: [0 kg
 Select
X abor 1 Deete.

AUSWAHLMASKE AUSWERTUNGEN
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DARSTELLUNGEN

Nach Aktivieren einer bestimmten Auswertung
werden die gespeicherten Messwerte zundchst
grafisch dargestellt.

EiNzELWERTE GRAFIK

Die Grafik zeigt die Ergebnisse aller
Einzelmessungen (, die eingestellten Grenzwerte
fiir Tag- und Nachtphase (siehe Einstellungen)
werden als rote Linien dargestellt.

Bei einer ergoscan duo Messung wird zusatzlich
eine Grafik der SpO2-Werte angezeigt.

Lupenfunktion

Die integrierte Lupenfunktion dient zur ge-
naueren Darstellung der Messwerte - die zeit-
liche Auflosung des gezeigten Abschnitts kann
um einen einstellbaren Bereich (10min - 4h)
verschoben werden.

Ein Mausklick in die Grafiken aktiviert die Lupe,
ein weiterer Mausklick zeigt wieder die kom-
plette Auswertung.

Die ibrigen Darstellformen lassen sich durch
Anklicken der entsprechenden Karteikarte auf-
rufen.

PREE]

el e | oo [ 2o | wem

GRAFIK DER EINZELWERTE

Cwervigw  Single values ICDmuarisun Hourly averages I Histogramme I Findings ‘

Graphical view I Table |

DARSTELLUNG WAHLEN
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UsERsICHT / STATISTIK

Die Ubersicht zeigt die numerische Zusammen-
fassung der Langzeit-Blutdruckmessung / Sp02-
Uberwachung und statistische Auswertungen
sowohl fiir die gesamte Uberwachungszeit als
auch getrennt nach Tag- und Nachtphase.

Die Parameter fiir Tag-/Nachtphase und evt. fiir
die Analyse der SpO2-Messung kdnnen individu-
ell angepasst werden.

EiNzeLWERTE TABELLE

Alle Messergebnisse werden mit Datum /
Uhrzeit, Systole, Diastole, Herzfrequenz und
Mitteldruck aufgelistet.

Zusatzmessungen (die manuell Gber Start-
Stop-Taste ausgel6st wurden) sind hinter der
Uhrzeit mit einem + Zeichen markiert, Werte der
Nachtphase sind durch ein * gekennzeichnet.

Bei einer ergoscan duo Auswertung werden
zusatzlich die minimalen und maximalen Sp0O2-
Werte und die Anzahl der Entsattigungsphasen
dargestellt.

Loschen von Einzelmessungen

Zum L6schen einzelner Messungen wird die Zeile
in der Tabelle mit einfachem Mausklick akti-
viert (Zeile erscheint in blau) und anschlieBend
die Schaltflache [Loschen] betétigt. Nach einer
entsprechenden Riickfrage wird diese Messung
geldscht.

e

a1

Beow

TaBELLE DER EINZELWERTE
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STUNDENMITTELWERTE GRAFIK UND TABELLE

Zur Erhéhung der Ubersichtlichkeit werden
bei diesen Darstellungen nur die berechneten
Stundenmittelwerte grafisch, bzw. als Tabelle
angezeigt.

VERGLEICH GRAFIK UND TABELLE
Es kdnnen zwei Auswertungen des gleichen
Patienten direkt am Bildschirm verglichen wer-

den. Dabei ist sowohl eine grafische, wie auch
eine tabellarische Darstellung mdglich.

BErFunD

Ermdglicht die Eingabe eines Befundtextes zur

PR

aktuellen Langzeit-Blutdruck-Auswertung. Dieser

Text wird auf der Zusammenfassungsseite mit
ausgedruckt und kann -falls aktiviert- auch an
die Praxis-EDV libergeben werden.

VERGLEICH VON 2 AUSWERTUNGEN
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DRUCKEN

Die Schaltfliche [Drucken] ermdglicht von jeder
Darstellungs-Seite her das Ausdrucken der

Ergebnisse.

Der Umfang des Ausdrucks lasst sich jeweils indi-
viduell festlegen, ein Standardformat kann unter
JEinstellungen” vordefiniert werden

Die integrierte Druckvorschau ermdglicht eine
Vorab-Beurteilung der erstellten Druckseiten.

PDF-ExporT

Die Schaltfliche [PDF-Export] erzeugt PDF-
Dateien aus den Druckseiten - der Dateiname
enthalt alle Patienteninformationen.

Der Umfang der PDF-Dateien ldsst sich jeweils
individuell festlegen, ein Standardformat kann
unter ,Einstellungen” vordefiniert werden

GDT-ExrorT zur Praxis-EDV

Falls die Praxis-EDV-Schnittstelle der Ergoscan-
Software aktiviert ist, wird mit Hilfe der
Schaltfldche [GDT-Export] eine GDT-Datei ent-
sprechend den getroffenen Einstellungen erzeugt
und im konfigurierten Verzeichnis abgelegt.

CSV-Export

Auf der Darstellseite [Tabelle][Einzelwerte]
erzeugt die Schaltfliche [CSV-Export] eine for-
matierte Textdatei mit allen Messwerten.

Diese Datei wird im Export-Verzeichnis abgelegt
(siehe Einstellungen) der Dateiname enthilt alle

Patienteninformationen.

8 x
Printer:|Brother HL-1250

F'aperformat:lM

4

Faper supply. IAummatis:h auswahlen j

[ Print out
™ colored

¥ with preview
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= with erroneaus measuements
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% Print
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FEHLERCODES

E 03

E 04

E 05

E 06

E 07

E 08

E10

E 20

E21

E22

E24

E23

Interner Hardwarefehler (Kundendienst benachrichtigen).

Batterien sind leer. Erscheint, sobald die Batterie/Akkus nicht mehr geniigend Kapazitat
haben, um Messungen durchzufiihren.

Messdauer abgelaufen. Erscheint, wenn die Dauer einer Messung (ohne Aufpumpzeit)
60 s liberschreitet.

Dieser Fehlercode erscheint,

-wenn der aktuelle Manschettendruck gréBer wird als der maximal zuldssige
Aufpumpdruck von 280 mmHg

- wenn das Gerdt den beim Starten eingestellten maximalen Aufpumpdruck erreicht hat
und keine Messung maglich ist (Gerdt wartet bis zum nichsten Messzeitpunkt.)

Die maximale Pumpzeit von 60s ist abgelaufen. Fehler deutet auf Undichtigkeit in
Manschette oder Schlauch oder auf eine defekte Dichtung hin.

Zu wenige Oszillationen erkannt:

Fiir eine korrekte Messung miissen mindestens 8 Oszillationen erkannt werden. Die
Manschette sollte ausreichend stramm anliegen (man sollte méglichst einen, jedoch
nicht zwei Finger unter die Manschette stecken kénnen).

Ergoscan regelt die Ablassrate bei den Folgemessungen entsprechend nach.

Speicher voll. Es wurden 200 Blutdruckmessungen durchgefiihrt und damit die
Speicherkapazitat des Gerates erreicht.

Bewegungsartefakte bei der Diastolenerkennung.

Diastole liegt auBerhalb des Messbereiches.

Systole liegt auBerhalb des Messbereiches.

(E12 und E20 erscheinen, wenn die errechneten Werte fiir Systole oder Diastole auBer-
halb des Bereiches liegen, in dem Oszillationen aufgenommen wurden.)

Systole liegt unterhalb des Messbereichs.

Systole liegt oberhalb des Messbereichs.

Differenz zwischen Systole und Diastole ist zu klein (10 mmHg oder weniger)

Bewegungsartefakte bei der Systolenerkennung
Luftablassgeschwindigkeit zu hoch, z.B. durch Undichtigkeit
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Reinigung uND WARTUNG

REINIGUNG, DESINFEKTION DER
GERATEOBERFLACHE

® Den Ergoscan-Rekorder ausschalten.

e Das Gerdt nur feucht abreiben; es darf kei-
nesfalls Fliissigkeit in das Gerdt eindringen.
Es eignen sich die meisten in der Praxis und
in Kliniken gebrauchlichen Reinigungs- und
Desinfektionsmittel.

REINIGUNG, DESINFEKTION DER MANSCHETTEN

e leichte Verschmutzungen kdnnen mit einem
feuchten Tuch abgewischt werden.

e Bej stdrkeren Verschmutzungen Manschette
mit Seifenwasser oder desinfizierten
Reinigungsmittel abwaschen (nicht in der
Waschmaschine). In die Manschettenblase
oder in den Anschlussschlauch darf keine
Fliissigkeit eindringen (deshalb die Blase wéh-
rend des Reinigens der Manschette heraus-
nehmen).

® Nach dem Reinigen die Manschette griind-
lich mit Wasser spiilen und ca. 15 h bei
Zimmertemperatur trocknen.

e Zum Desinfizieren kann Isopropylalkohol
700%, Ethanol 70%, Microzid; Burazon liquid,
Sporicidin oder Cidex verwendet werden.
Nach der Desinfektion die Manschette griind-
lich mit klarem Wasser spiilen und an der Luft
trocknen.

VORSICHT
e Stromschlaggefahr e

Vor dem Reinigen unbedingt die
Steckverbindung zum PC. ziehen.

e Gerdteschaden e

Desinfektionsmittel auf Phenolbasis und
Peroxidverbindungen diirfen nicht zur
Oberflichendesinfektion verwendet werden.

Ist Fliissigkeit in ein Gerdt eingedrungen, darf
es erst nach einer Uberpriifung durch den
Kundendienst wieder in Betrieb genommen
werden.
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ReiNIGuNG, DESINFEKTION DER SPO2 SortTip-
SENSOREN

Hilfsmittel fiir die Reinigung / Desinfektion:

® Zugelassenes Reinigungs- und
Desinfektionsmittel ohne proteinfixierende
Wirkung (bei der Mischung unbedingt
Empfehlung des Herstellers beachten).

® Druckluft

® Weiche Einwegtiicher

® Maschinelle Reinigungsbiirste

e VE-Wasser (VE = vollentsalztes Wasser)

Handelsiibliche und fiir diesen Anwendungsfall
zugelassene Reinigungs- und Desinfektionsmittel
auf der Basis von Aldehyden, Alkoholen,

Aminen, Laugen oder quarternaren
Ammoniumverbindungen sind zur Reinigung und
Desinfektion der Sp02-Sensoren geeignet, sofern
sie eine dhnliche Wirkstoffzusammensetzung
und -konzentration aufweisen, wie die unten
aufgefiihrten Beispiele.

Hinweis

Der Anwender muss sicherstellen, dass der
Wiederaufbereitungsprozess, einschlieBlich
Ressourcen, Material und Personal geeignet ist,
um die erforderlichen Ergebnisse zu erreichen.

Nationale Normen und Gesetze
verlangen die Einhaltung von validierten
Wiederaufbereitungsprozessen nach dem

aktuellen Stand der Technik.

Produktname Hersteller

Anwendung

Gigasept Instru AF
(Glycoderivat)

Gigasept FF (Aldehyd)

Schiilke & Mayr GmbH
www.schuelke-mayr.com

Manuelle Reinigung und Desinfektion

Manuelle Reinigung und Desinfektion

Perfektan TB

Descoton forte (Aldehyd)

Dr. Schumacher GmbH
www.schumacher-online.com

Manuelle Desinfektion

Manuelle Desinfektion

Neodisher LM2
GmbH & Co. KG
www.drweigert.de

Chem. Fabrik Dr. Weigert

Manuelle Reinigung

GEPRUFTE_ALKALISCHE REINIGUNGS= UND DESINFEKTIONSMITTEL
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MANUELLE REINIGUNG, DESINFEKTION DES SoFTTIP Sicherheitshinweise
SENSORS Einzuhaltende Normen

1. Nach jedem Gebrauch ist der Sensor vor dem e  SoftTip-Sensoren diirfen nicht maschinell

Einsatz an einem anderen Patienten sorgféltig
zu reinigen oder zu desinfizieren.

Es wird empfohlen, die Wiederaufbereitung
eines Sensors unmittelbar nach dessen
Verwendung vorzunehmen, da sich angetrock-
nete Riickstdnde nur schwer entfernen lassen.

. Vor dem Reinigen oder Desinfizieren ist der
angeschlossenen Sensor vom Monitor zu tren-
nen.

. Oberfldchenverschmutzung griindlich vom
Sensor abspiilen.

. Oberflichen (Innen und AuBen) mit ei-

ner Biirste bzw. einem Einwegtuch mit
Reinigungs- und Desinfektionsmittelldsung
reinigen (Beachten Sie die Herstellerangaben).
Es wird empfohlen, das Silikongehduse des
Sensors fiir die Reinigung der innen lie-
genden Flachen umzustiilpen. Die SoftTip-
Sensoren lassen sich in Reinigungsmittel
eintauchen (siehe Liste der freigegebenen
Reinigungsmittel).

. AnschlieBend den Sensor fiir mindestens 1
Minute in ca. 200 ml vollentsaltztem Wasser
spiilen. Dabei muss das Wasser in den Stecker
flieBen und Stecker-/Buchsenldcher miissen
wiederholt gefiillt und geleert werden.

. Es muss sichergestellt werden, dass der
Sensor riickstandsfrei gereinigt wurde.

. Falls notwendig ist die manuelle Reinigung
vollstdndig zu wiederholen

. Manuelle Trocknung mit Hilfe eines flusen-
freien Tuches. Hohlrdume von Sensoren sind
mit steriler Druckluft zu trocknen.

gereinigt / autoklaviert werden.

Sp02-Sensoren diirfen nicht im Ultra-
schallbad gereinigt werden. Dieses Verfah-
ren fiihrt zur Zerstérung der Sensoren.

Reinigungsmittel, die mit Silikon reagieren,
diirfen nicht fiir die Aufbereitung verwen-
det werden.

Herstellerhinweise in der Anleitung des
Reinigungs- und Desinfektionsmittels sind
zu beachten.

DIN EN ISO 17665-12006/11 - Sterilisati-
on von Produkten fiir die Gesundheitsfiir-
sorge.

DIN EN 556-1 2002/03 - Sterilisation von
Medizinprodukten.

Anforderung fiir die Einhaltung der Hygiene
und die hierzu anwendbaren anerkannten
Verfahren und Regeln.
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KONTROLLE UND FUNKTIONSPRUFUNG

Sensoren durch Sichtpriifung auf Beschddigung
priifen.

Abgenutzte, defomierte, porose oder anderweitig
beschddigte Sensoren diirfen nicht verwendet
werden.

REINIGUNG DER LEITUNGEN
® Die Leitung vom Gerédt l8sen

e Die Leitungen mit einem feuchten Tuch
(Seifenwasser) abreiben - keinesfalls in die
Flussigkeit eintauchen.

WarTunG, MTK

Priifung vor jeder Anwendung

* Vor jeder Anwendung eine Sichtkontrolle des
Gerates auf mechanische Beschadigungen
durchfiihren.

e Werden Schaden oder Funktionsstdrungen
festgestellt, so dass die Sicherheit von Patient
und Bedienendem nicht mehr gewahrlei-
stet ist, darf das Gerdt erst wieder nach der
Instandsetzung in Betrieb genommen werden.

Messtechnische Kontrolle

Der Ergoscan ist eine Messeinrichtung nach MP-
BetriebV § 11/ Anlage 2. Dementsprechend muss
das Gerat alle 2 Jahre einer ,Messtechnischen
Kontrolle" unterzogen werden; erstmals zu dem
auf dem Kalibrierzeichen angezeigten Zeitpunkt.
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KALIBRIERMODUS

Zur Uberpriifung z.B. der Dichtigkeit des

Pneumatikkreises, kann der Ergoscan-Rekorder in

einen Kalibriermodus geschaltet werden:

® Pumpball Gber T-Stiick zwischen
Zuleitungsschlauch und Manschette
anschlieBen.

® Manschette eng zusammenrollen.

e (Gerat aus und wieder einschalten.

e Warten bis auf dem Display die Uhrzeit bzw.,

ein laufender Balken (ergoscan duo) erscheint.

e Taste INFO 3 x driicken: Display zeigt einen
internen Wert an, der zwischen 25 und 100
liegen muss.

Liegt der Wert auBerhalb dieses Bereichs, so
muss der Ergoscan-Rekorder zur Wartung
eingeschickt werden.

e Taste Start/Stop driicken:

Das Display zeigt "0" (aktueller Druck in
mmHg)

Einen Priifdruck von 200 mmHg erzeugen
und den Druckabfall nach einer Wartezeit von
min. 30 s messen.

(Druckabflle von 3...5 mmHg sind

tiblich, bei Druckabféllen >6 mmHg liegt

eine unzuldssige Undichtigkeit vor, der
Ergoscan-Rekorder muss zur Instandsetzung
eingeschickt werden).

e Der Kalibriermodus kann mit Taste Start/Stop
wieder verlassen werden.

ENTSORGUNG DES PRODUKTS

Am Ende der Nutzungsdauer muss das in dieser
Gebrauchsanweisung beschriebene Produkt
einschlieBlich Zubehdr gemaB den fiir Produkte
dieser Art geltenden Entsorgungsvorschriften
entsorgt werden.

Wenn Sie Fragen zur Entsorgung haben, wenden
Sie sich bitte an Ergoline GmbH oder deren
Vertreter.

A
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TecHNISCHE DATEN

Blutdruckmessung

Messung
Messmethode oszillometrisch
Messdauer 30 - 45 s (patientenabhidngig)
Datenerhalt unbegrenzt
Mess-Intervalle 2 - 90 min, programmierbar
Kapazitat 200 Messungen oder 30h

Messbereich

Systole 60 - 260 mmHg

Diastole 40 - 220 mmHg

Herzfrequenz 35 - 240 Schlige/min
Manschette

Anschluss Metall-Rastverschluss

GroBe mehrere GroBen erhadltlich

Manschettendruck 300 mmHg maximal, einstellbar

Sp02-Messung (nur ergoscan duo

Messbereich

Sp02 45 - 100 %

Herzfrequenz 20 - 300 Schldge/min
Genauigkeit

Sp02 +/-29% (70 - 100 %)

Herzfrequenz +/- 1 Digit (<= 100/min) +/- 1% (> 100/min)
Messverfahren

Sp02 ChipOx @ - Technologie

(Split Pulse Wave mit Fuzzy Logic Control)

Abtastrate
Intervall jede 1,2, 5 sec

Sp02 Sensor
Anschluf3 MiniMed-Steckanschluf3
Sensor Envitec SoftTip® Sensor
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Anzeige / Bedienelemente
Patienten-Anzeige
Bedienelemente

Schnittstellen
PC-Anschluss

Sonstiges
Abmessungen (L x B x H)
Gewicht
Betriebstemperatur
rel. Feuchtigkeit
Luftdruck
Stromversorgung

LCD (Messwerte, Fehlercodes)
Folientastatur (Start/Stop, Tag/Nacht, Info)

digitale Schnittstelle (USB)

ca. M emx 80 cmx 2,7 cm

190 g (mit Batterien)

+10° bis +40°

30 - 75 % (nicht kondensierend)

700 - 1060 hPa

2 NiMH-Akkus (Typ Mignon AA, 1800 mAh)

Die Verwendung von Batterien wird nicht
empfohlen !
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LADEGERAT

Akkus mit dem Ladeteil VARTA laden

Vorsicht

itosohaden. P £
Ger 1 gefiihrdung -

— Das Ladegeriit ist kein Medizinprodukt. Es darf

7 d.

nicht in der P, 18 g ver wer-

den.

— Die Kontaktflichen der NiMH-Akkus und des

Ladegeriites miissen immer sauber sein.

— Das Ladegeriit darf nur in Riumen benutzt wer-
den und ist vor Ol, Fett, starken Reinigungsmit-
teln und Losemitteln zu schiitzen, um
Beschiidigung zu vermeiden.

— Istdas Geriit beschidigt, z.B. nach Herunterfal-
len oder wenn die Kontaktstifte verbogen sind,
ist sofort der autorisierte Hindler vor Ort zu be-
nachrichtigen.

— Der Ladevorgang wird durch hohe Temperatu-
ren beeinflufit. Die Umgeb

te nicht iiber 40°C liegen.

atur soll-

¢-3

— Warten Sie zwischen zwei Schnellladungen ei-
nige Minuten. Andernfalls funktionieren die
Temperatursensoren u.U. nicht richtig.

Wird der Rekorder mit Akkus betrieben (4 Akkus geho-
ren zum Lieferumfang), so miissen diese moglichst un-
mittelbar nach jedem Einsatz (24 Stunden) geladen
werden. Benutzen Sie dazu nur das mitgelieferte Origi-
nal-Ladegerit. Es besteht aus einem Steckernetzteil und
dem eigentlichen Ladeteil.

ST
-
‘\_/,)

Abb. 1 Steckernetzteil

* Priifen Sie, ob die auf dem Typenschild des Stecker-
netzteils angegebenen Netzspannungswerte mit den
Werten des Versorgungsnetzes iibereinstimmen.

* Verbinden Sie die Leitung des Steckernetzteils mit
dem Ladeteil und stecken Sie das Steckernetzteil in
die Steckdose.

RTA|

Abb. 2 Batteriesymbole und Balken auf dem Display des
Ladeteils

Legen Sie 4 Akkus oder paarweise 2 Akkus links oder
rechts ein. Achten Sie auf richtige Polaritéit. Die Ladezeit
betrigt bis zu 3 Stunden. Sobald die Akkus eingesetzt
sind, erscheinen auf dem Display des Ladeteils Batterie-
symbole, die den einzelnen Ladeschéchten zugeordnet
sind (Abb. 2). Wihrend des Aufladens blinkt der zugeho-
rige Balken in den Batteriesymbolen. Hinweis: Wenn die
Batteriesymbole und die Balken nicht leuchten, ist mog-
licherweise nur ein Akku eingelegt oder die Akkus sind
falsch eingelegt. Sind die Akkus aufgeladen, so leuchten
die Balken ununterbrochen. Die Akkus werden jetzt mit
einer Impuls-Erhaltungsladung versorgt, um der Selbst-
entladung entgegenzuwirken.

Die Temperatur der eingelegten Akkus wird iiberwacht.

Bei zu hoher Temperatur leuchtet der Balken in den Bat-
teriesymbolen kontinuierlich und die Akkus werden mit

der Impuls-Erhaltungsladung versorgt.

Wenn bei richtig eingelegten Akkus leere Batteriesymbo-
le blinken, so hat das Ladegerit einen Akkufehler er-
kannt. Der Ladestrom wird abgeschaltet. Entnehmen Sie

die Akkus und entsorgen Sie sie ordnungsgemaf.
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